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Nastavak prezentacije DAQ baziranih sistema za prikupljanje i
obradu podataka u okviru LabView-a bice posvecen slijedecim
|Otech proizvodima:

o modul DagBoard/200A

o interfejsni moduli DBK15 i DBK20

|I0tech kompanija dizajnira i proizvodi PC-bazirane module za
prikupljanje podataka i mjerne instrumente. Njihovi proizvodi se
koriste u Sirokom rasponu testnih aplikacija i sluze kao mjerni
setovi u Iindustrjama ukljuCuju¢i automobilsku, zracnu,
kemijsku, komunikacijsku, elektronsku i mnoge druge.
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HARDVERSKI OSNOVI MODULA FAMILIJE DAQBOARD [ISA-SLOT]
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DaqgBoard/100, /112A, /200A, i /216A su 100 kHz ISA — slot
moduli koji obezbJeG"UJu analognu digitalnu konverziju sa
sirokim izborom prilagodavanja signala, prosirenje signala i
softversku podrsku od bilo kog PC-baziranog sistema za
dobijanje informacija.

Moduli familije DagBoard [ISA-slot] obezbjeduju Sirok spektar
ugradenin analognih 1 digitalnih ulaza/izlaza. Svi moduli
DaqgBoard obezbjeduju 16 analognih ulaza (prosirivo do 256), 2
analogna izlaza i 4 digitalna ulaza i izlaza.

RAZLICITI MODULI DAQBOARD IMAJU 12-BITNU ILI
16-BITNU REZOLUCIJU:

» 12-BITNI MODULI UKLJUCUJU DAQBOARD/100A |
[112A.

+ 16-BITNI MODULI UKLJUCUJU DAQBOARD/200A |
/216A 3
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Moduli familije DaqBoard [ISA-tip] mogu skanirati kanale
frekvencijom od 100kHz, i to im omogucava da akviziraju
razliCite tipove mijernih davacda od termopara do mjeracCa
deformacija. Imaju Sirok izbor trigerovanja | obezbjeduju
programabilno kasnjenje od 10us do 10 sati. Za svaki kanal
obezbjeduje se programabilno pojacanje, i na vrlo jednostavan
nacin vrsi se konfigurisanje prema zeljenim zahtjevima.

INSTALACIJOM MODULA DAQBOARD U RACUNAR MORA
SE  PRILAGODITI UNUTRASNJI  (INTERNI) SISTEM
KONFIGURACIJE. UNUTRASNJA KONFIGURACIJA SASTOJI
SE OD POSTAVLJANJA PREKIDACA | KRATKOSPOJNIKA
TAKO DA ODGOVARAJU ZELJENOM MODU RADA:

 BAZNA ADRESA
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i lumlnm!"| " A

Fabricki postavijena vrgednost bazne adrese DagBoard-a
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SLIKA 1.10. POSTAVKA DAC REFERENCE

e VANJSKO ANALOGNO PROSIRENO NAPAJANJE

Fabricki postaviieno

JP1 JP1
-15 -15 O 0| -15
OCTOUT OCTOUT [ 0 | ocTouT
OCLKIN OCLKIN a 0 | OCLKIN
+15 +15 H O | +15
potreba Upotreba Upotreha

vremenskog brojaca analognih interfejsnih modula DBE.32 interfgjsnog modula
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DBK serija interfejsnih modula za obradu signala su dizajnirani
za upotrebu sa DagBoard ISA-tip baziranim plo€ama i DagBook
portabl sistemima za prikupljanje podataka. DBK serija moze
biti koriStena sa ploCama baziranim na ISA-sabirnicama od
proizvodaca kao Keithly/MetraByte, Computer Boards,
Advantech i Omega.

DBK serija se sastoji od Cetiri elementa: interfejsnih modula za
obradu signala, pakovanje, napajanje i moduli za obradu
signala sa visokim kapacitetom.
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Univerzalni strujno/naponski ulazni interfejsni modul DBK15
koristi 16 kanalni multiplekser (MUX) i programabilni ulazni
pojacavac (PGA). Ako je konfigurisan sa odgovarajuc¢im
otpornicima, DBK15 moze mjeriti napon do 30V istosmjernog
napona (30 VDC) ili struje do 20mA. Ulazni pojacavac
interfejsnog modula DBK15 je softverski programabilan za x1 ili
X2 pojacanje po kanalu. Na DagBoard se moze konektovati
kako jedan tako i viSe modula DBK15, maksimalno Sesnaest.

DBK15 10
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DBK20 i DBK21 su opsSte namjenski, digitalni ulazno/izlazni
moduli koji mogu povecati broj raspolozivih digitalnih
ulaznol/izlaznih (U/I) linija za 48 po modulu.

11
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DBK20 koristi konektore sa pod vijak , dok DBK21 koristi DB37
konektore. Oba modula se povezuju na P2 digitalni
ulaznol/izlazni (U/l) port sa glavhom jedinicom (DagBoard )
preko interfejsnog kabla (CA-37-x).

Do Cetiri interfejsna modula DBK20 ili DBK21 mogu biti spojena
za maksimum od 192 linije (4x48)

DBK20 "
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DBK10 je metalna kutija za prosirenje koja prihvata do tri

interfejsna modula.

Vise kutija moze lako da se postavi tako da prihvati bilo koji broj
interfejsnin modula.

14
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OBRADA SIGNALA U DAQ SISTEMIMA

Sistem za prikupljanje (akviziciju) podataka koji ima modernu
koncepciju sastoji se od: multipleksera, analogno-digitalnog
konvertora, digitalno-analognog pretvaraca (D/A), kola za
uzorkovanje (Sample/Hold), pojacavaca, brojacCa/tajmera
(vremenskih kola), i drugih specijalnih kola.

Jedna od najvaznijih karakteristika sistema za akviziciju
podataka za personalne raCunare je ta, sto sva ta specijalna
kola integrisu u jedan kompatibilan i kompaktan sistem.

Interfejsni moduli mogu povecati broj analogno ulaznih linija, od
16 baznih kanala do 256 ulaznih kanala. Svaki interfejsni modul
DBK obezbjeduje jedinstveni izlaz koji mora biti usmjeren na
jedan od 16 baznih kanala. Takode DagBoard-ov sekvencer,
pored toga sto kontrolise DagBoard takodjer kontrolise
programabilne osobine na interfejsnim modulima. Ova
arhitektura osigurava isto uzorkovanje od 10us kako za vanjske
tako i za unutrasnje kanale. 15
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Brzina skaniranja (scan rate)

NajveCi dio analognih signala skanira se sa brzinom
definiranom u vremenskoj bazi DagBoard sata. Skanirajuci
period je vremensko trajanje izmedu uzastopnih (sukcesivnih)
skanova. Inverzno, skanirajuca stopa ili skanirajuca frekvencija
je broj skanova u vremenskom intervalu, obiCno izrazenim u
skanovima u sekundi. Kanali u skanu su uvjek uzorkovani u
istom periodu od 10us (100kHz brzina), ili S5us (200kHz brzina).
Uopsteno frekvencija uzorkovanja mora biti veca od dvostruke
najvece frekvencije signala, da se sprijeCe greske.

18
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Trigerovanje

Trigerovanje kontroliSe ciklus prikupljanja. Kad je sistem
spreman, potreban je triger da se prikupe podaci. TipiCcno,
specificirana su tri parametra za prikupljanje podataka: pred
trigerski broj, poslije trigerski skan broj i izvor trigera. Mora se
odrediti zahtjev trigeriranja, baziran na prirodi mjerenja i koliCini
podataka potrebnih za zadovoljenje sistemskog cilja.

Type of Trigger Source

Immediate

Key Hit

External TTL

Channel Value - Rising
- Falling

l Trigger Event
A

______

T 1 P . T 1
T [T T T T
_h..

70
Hs L Scan Period .‘
{10 ps to 10 hours)

Pre-Trigger Scan Count Post-Trigger Scan Count
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Pre-triger skan broj specificira broj skanova koji treba da se
skupe prije tacke trigerovanja. Ako je pred triger skan broj veci
od nule, sistem Ce kontinuirano prikupljati podatke dok se triger
ne ZadOVO|jI Ako se ne zahtjevaju pred trigerski skanovi, sistem

ostaje nepromjenjen do ftrigera, onda on skuplja post- trlgerske
skanove dok se ne zavrsi.

Post-triger skan broj specificira broj skanova koji treba da se
skupe poslije tacke trigerovanja. Poslije trigera post-trigerski
skanovi bit Ce prikupljeni kao sto je isprogramirano i onda Ce se
sistem zaustaviti. 20
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Brojacko-vremenska kola u DaqBoard-u se koriste za brojanje
digitalnin  dogadaja, sinhronizaciju digitalnih impulsa |
generisanje pravogaunih oblika i impulsa.

Koristenjem ulazne izolacije imaju se prednosti kao sto su:

zastita kola, smanjenje Suma i potiskivanje zajedniCkog napona
(CMV).

Diferencijalni rezimi sa osnovom uzemljenja, Sentiranja |
plivajuci otklanjaju greske koje mogu da se jave pri mjerenju.

Moise Spike Measured Voltage High
B Input
‘ Signal

Common-Mode Voltage: Noise Cancellarion 21
with Differenrial M easurement

L o ww
Input

Signal ] = Measure d Wwoltage
{(Hi - Lo Differential)
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Brojacko/vremenske funkcije (Counter/Timer)

U praksi postoje primjene koje, pored ostalog, zahtjevaju
brojanje, vremensko uskladivanje dogadaja (tajming) i mjerenje
frekvencije. Postoje i primjene koje zahtjevaju da se uredaiji
ukljuCuju 1 iskljuCuju u tacno odredenim trenucima, ili za
odredeni vremenski period. Ove funkcije se ostvaruju pomocu
kola koja nazivamo COUNTER/TIMER (C/T). Sistemski C/T su
optimizovani za primjene koje daju impulse, mjere frekvenciju i
generisu vremensku bazu.

DaqgBook/100/200/260 i DagBoard/100A/200A/2000 imaju
brojacko/vremenske funkcije na P3 interfejsu. Ove funkcije se
implementiraju na 9513 Cipu i pristupa im se preko DaqView-a i
programiranja. Sa odgovarajucim programiranjem pet kanala
9513 moze biti nezavisno konfigurisano za razliCite operacione

rezime. ”
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NozZice na P3 konektoru vremenskog brojaca
NoZica Ime signala Objasnjenje
12 CTR 5 GATE Brojagé 5 gate (9513 €ip)
13 CTR 5 IN Brojaé 5 ulaz (9513 &ip)
14 CTR 4 GATE Brojac 4 gate (9513 €ip)
15 CTR 4 IN Brojag€ 4 ulaz (9513 &ip)
16 CTR 3 GATE Broja€ 3 gate (9513 €ip)
17 CTR 3 IN Brojaé 3 ulaz (9513 &ip)
18 CTR 2 GATE Brojaé 2 gate (9513 €ip)
19 CTR 2 IN Brojaé 2 ulaz (9513 &ip)
30 OSC. OUT Oscilator izlaz (9513 &ip)
31 CTR 5 OUT Brojacé 5 izlaz (9513 &ip)
32 CTR 4 OUT Brojac 4 izlaz (9513 &ip)
33 CTR 3 OUT Brojaé 3 izlaz (9513 &ip)
34 CTR 2 OUT Brojac 2 izlaz (9513 &ip)
35 CTR 1 OQUT Brojaé 1 izlaz (9513 &ip)
36 CTR 1IN Brojaé 1 ulaz (9513 &ip)
37 CTR 1 GATE Brojaé 1 gate (9513 €ip)

Svaki kanal ima tri linije.

 IN — digitalni ulaz koji inkrementira brojaC i obezbjeduje
vremensku bazu za operacije brojaca.

« GATE - digitalni ulaz koji ukljucCuje ili iskljucuje counter/tajmer.

* OUT - izlaz digitalnin Cetvrtki i impulsa
23
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Ulazna izolacija
Za koristenje ulazne izolacije imaju se slijedece prednosti :

zastita elektronike od vanjskog sistema, smanjenje Suma |
potiskivanje zajedniCkog napona (CMV).

» Zastita kola:

Ulazna izolacija razdvaja izvor signala od kola koja mogu biti
osteCena signalom. Naponi ve¢i od 10V mogu ostetiti kola.
Visoko naponski signali zato trebaju biti izolovani od naponskog
nivoa elektronike.

* Smanjenje suma:

Izolacija eliminiSe petlje uzemljenja za visoko pojacavacke
sisteme koji imaju visSe jedinica. Sasije za svaki uredaj mogu biti
na potencijalu zemlje, s tim da se malo razlikuju od drugih

uredaja. Ove irevelantne za mijerenje struje i vrhovi koji se
pojavljuju zbog indukcije mogu biti Cuvani van mjernih kola.24
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 Potiskivanje zajednickog CMV ("sinfaznog”) napona (Common-
mode voltage) Postoji ograniCenje u naponu koji diferencijalni
pojacivaC moze podnijeti izmedu zemlje i ulaza pojaCivaca. Na
sreCcu diferencijalni pojacCivaCc odbacuje visoki zajednicCki
naponski mod signala. Visoki zajedniCki naponski mod (High
common-mode voltage) i vrhovi Suma (Spicevi) su odbaceni u
fazi signala u amplitudi i frekvenciji.

Rezimi rada

Daq jedinica radi u dva rezima, nesimetricni ( single-ended-SE)
| diferencijalni. Daqg jedinice mogu prihvatiti 8 diferencijalnih ili
16 ulaznih analognih nesimetricnih signala. Postavke
predpostavljenih (default) vrijednosti interfejsnih modula DBK i
Daqg modula koriste 16 analognih nesimetricnih ulaza. o5
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Neki interfejsni moduli DBK koriste diferencijalne ulaze za
mjerne davace ali izlazi interfejsnih modula DBK u Daq su uvjek
nesimetricni. Za DagBook/100,/112,/120, postavke

kratkospojnika odreduju signalne rezime.

Nesimetricni rezim je fabriCki postavlena ( default )
konfiguracija. Za DaqgBoard i DagPC-karticu biranje izmedu
diferencijalnog i nesimetriCnog rezima je softverski u programu.
Nesimetricni rezim se odnosi na napon koji se mjeri izmedu
jedne signalne linije i zajednickog napona uzemljenja. Mjereni
napon moze biti djeljen sa drugim kanalima.

Prednost nesimetriCcnog rezima nad diferencijalnim je ta da on
obezbjeduje veci broj kanala 16 u odnosu na 8. Diferencijalni
rezim se odnosi na rezim u kom se napon mjeri izmedu dvije
signalne linije. Prednost koristenja diferencijalnog ulaza je da
on smanjuje greske indukcije, suma koji nastaje zbog struje
uzemljenja. Na narednoj slici dat je primjer kako se sum

redukuje i iskljuCuje kada se koristi diferencijalni rezim ’:
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Signal S2 se oduzima od signala S1 i tako se dobija izlazni
signal. Vrhovi Suma sa istim polaritetom, fazom i amplitudom u
svakom ulaznom signalu se ponistavaju, rezultujuci istim
diferencijalnim signalom. Na slici su S1 i S2 signali prikazani u
fazi medutim ako su ovi signali izvan faze, Sum u svakoj liniji bi
imao istu amplitudu, fazu i polaritet i zbog tog razloga ipak bi
bio ponisten.

27



PRIKUPLJANJE | OBRADA PODATAKA NA
PC—u KORISTENJEM IOTECH MODULA
DAQBOARD/200A, DBK15 | DBK20

PROGRAM ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA - DAQ VIEW

Daqg View je program za prikupljanje podataka zasnovan na
Windowsima, za rad DagBook , DagBoard-a ili DagPCMCIA sa
DBK mterfejsnlm modulima.

Daq View omogucava:

 Postavljanje sistemskih parametara (biranje kanala,
pojacanja, tipovi mjernin davaca —transducera, itd.) za dobijanje
podataka.

* Pohranjivanje podataka na disk i prenos podataka u tabele |
baze podataka.

» Konfiguracija i rad sa DBK interfejsnim modulima.

* Konfigurisanje vremenskih brojaca za mjerenje frekvencije ili
generisanje povorke impulsa.

« Koristenje dva analogna izlaza, ukljuCuju¢i generator funkcija
za module Daq Board.

. /K)oriétenje digitalnog U/l (za module DagBoard sa digitalnim
U/l). 28
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 Aktiviranjem Post View-a mogu da se prate talasni oblici za
maksimalno 16 kanala.
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Startanje Daq View-a
Program mora biti pravilno instalisan, ako je potrebno pogledati
poglavlje instalacije. Racunarski zahtjevi ukljucuju:
« 386 PC/AT ili vise
8 MB RAM-a
* Win. 3.x, Windows 9.x , Windows NT, Windows 2000
* |Otech hardver za prikupljanje podataka
* (za Daq ViewXL) Excel 5.0 ili vise

Da bi pokrenuli aplikaciju potreban je klik na DagView Cija je
lokacija u Start Programs u DagX Software programskoj grupi.
Zavisno od postojecCih datoteka DagView startat ce na jedan od

tri nacina:
o Automatsko biranje uredaja i puno podesavanje konfiguracije.

o Automatsko biranje uredaja i default podesavanje konfiguracije
o Rucno biranje uredaja i default podeSavanje konfiguracije. 3o



PRIKUPLJANJE | OBRADA PODATAKA NA
PC—u KORISTENJEM IOTECH MODULA
DAQBOARD/200A, DBK15 | DBK20

Kratak pregled DaqView-a

U ovom pregledu DagView-a pokazat ¢e se neke od njegovih
osnovnih karakteristika.

» Otvoriti DaqView kao sto je gore objasnjeno. Ako DagBoard |
DBK jedinice za kondicioniranje signala nisu spojene, odabrati
Simulated Instrument kao uredaj.

* Ako je odabran rezim Simulated Instrument , kolona Citanja
analogno ulazne tabele (Spreadsheet) pokazace simulirane
podatke.

 Ako je hardver konektovan ocitavanja ce izraziti aktuelni
signal.

« Sa alatne trake (Toolbar), odabrati dugme Bar Graph Meters,
Analog Meters ili Digital Meters i onda trougaoni start indikator
na traci alata novog prozora. DolazecCi podaci Ce se prikazati u
formatu kOjI se odabrao. Poslednja stavka (ikona) na traci alata
"meters” prozora omogucava da se postavi broj kanala koji Ce
se prikazivati. 31
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« Sa DaqgView-e alatne trake glavnog prozora odabrati Charts
(treCa ikona s lijeva), i DaqView Chanel Display prozor Ce se
pojaviti. Ako je neaktivan prvo se mora ukljuciti zeljeni kanal u
padajucem meniju lijevo od grafa (chart). Za startovanje i
zaustavljanje prikaza podataka su START i STOP dugmadi.
Poslije zaustavljanja (STOP dugme) moze se resetovati broj
kanala koji se prikazuje.

« Kao uvod u sistemsku konfiguraciju, izabrati uredaj sa
padajuceg menija Device (Select Device) i onda konfigurisati
hardverske postavke (Configure Hardware Settings). Na lijevoj
strani prozora Configure Hardware Settings , odabrati padajuci
meni bilo kog kanala da bi se otkrila opcija vanjske konekcije.
Pored direktne signalne konekcije, mogu se birati i DBK
interfejsni moduli. Desna strana prozora postavlja digitalnu

konekciju ako je Dag opremljen sa njom. 2



PRIKUPLJANJE | OBRADA PODATAKA NA
PC—u KORISTENJEM IOTECH MODULA
DAQBOARD/200A, DBK15 | DBK20

Analogno ulazna tabela (Spreadsheet)

Analogno ulazna tabela (lijeva polovina glavnog prozora)
prikazuje analogno ulazne kanale | dozvoljava nam da ih
konfigurisemo. Svaki red pokazuje jedan kanal i njegovu
konfiguraciju. Broj redova moze da varira, ali svaki red ima
sedam kolona. Neke kolone omogucavaju da blokovi celija
budu promjenjeni u isto vrijeme (klikanjem miSa na zaglavlje
kolone moze se oznaliti cijela kolona). Druge kolone
omogucavaju izmjene samo pojedinacnih celija.
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kKolona Upotreba i opis

ZH Owa kolona prikazuje kanalni broj (nemoZe se mijenjati iz ovog
prozora). Owvaj broj ukljuéuje broj glavnog kanala i broj plote za
progirenje i kanala (ako se koristi). Kanali za progirenje su konfigurisani
koristeci prozor Hardware Configuration opisan kasnije u ovom
poglaviju.

on Owa kolona omogucava vam da izaberete da li ée podatak biti priman
sa tog kanala.

Kad su selektirani ¢elija ili blok ¢elija u ovom kanalu pojavit ¢e se kutija
za oznafavanje koja omogucuje da se kanal ukljui sa Yes ili iskljuti sa
Mo, Duplo klikanje éelije u ovoj koloni te prebacit status kanala. Edit
meni omoguéava da s2 svi kanali naprave aktivni ili neaktivni.

Type Owa kolona omogucava da se postavi pojadanje ili tip ulaza svakog
kanala. Pojatanja i fipovi variraju za razne opcione kartice. Blok Eelija u
owvao] koloni moZe hiti oznatena za vise kanala sa istim tipom opcione
kartice. Dvostruko klikanje na £eliju ée oznaditi sljadede dostupno
pojacanje ili tip.

Fole Owa kolona pokazuje polarizaciju kanala {(unipolarmi ili bipolarniiza
svaki kanal. Polarizacija moZe hiti programirana ovdje, za svaki kanal
posebno kad se kKoristi Dag Book/200,/216 1 hilo kaji Dag Board ili
DBEAS univerzalna strujnofmaponska kartica Kad se kKoristi bilo kaoji
drugi Dag ova Kolona se postavlja u Hardwer Setup window _£a
selektovane celije koje mogu biti promjenjene prozor za oznadavanje
te prikazati Uni ili Bi. Dvostruko Klikanje na celiju ¢e prebaciti polaritet.
Ako hardver ne moZe programirati polaritet meni za oznatavanje nete
biti prikazan.

Lahel Owa kolana sadrzi opisno ime za ulazni kanal. Inicijalna labela je broj
kanala, ali ona moZe hiti zamjenjena u hilo kojih osam znakova. Ova
labela se Koristi prilikom oznatavanja kanala u analognom trigeru i listi
dilagrama.

Units Owa kolona vam omogucuje da mijenjate tehnitke jedinice svakog
kanala i primjenjujete lineame jednatine na Dag—ovim podacima. Kad
je celija ili blok éelija u ovoj koloni oznaten, analogni ulazni prozor
prikazuje ulazne opcije u padajutem meniju. Oznafavanje mx+h
omogucava vam da definisete mi b i labelu tehniéke jedinice. Onda e
kiti prikazane u Units {jedinice) koloni i mx+b ¢ biti primjenjeno na
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otitavanja iz Dag-a prije nego Sto je ofitavanje prikazano na ekranu il
zapisana na disku. X u ovoj jednacini je napon procitan od dag-a(ili
stepeni celzijusa za DBK14). Na primjer ako je Dag kanal konfigurisan
kao bipolarni sa dobitkom 1 (x1), podrazumjevani napon bit te 317
Ovo korenspondira vrijednostima jedan (1) zaminula (0) za b
jedinica u voltima.V moze hiti zamjenjeno u milivolie postavljgjuci m na
1000 i Units na milivolteimV). Units kolona moZe biti koristena za
softversku kalibraciju Dag-a. To se radi citanjem poznatih ulaza na
dvije razlicite tatke ulaznog naponskog opsega (uchicajenona 0 i
puncj skali) i rjesavajuci jednacinu y=mX+h. Napon pune skale koji se
mijenja prema pojatanju kanala je 5V/pojatanje za bipolame kanale i
10V/pojatanje za unipolarme kanale.

Reading | Ova kolona prikazuje Dag-ova analogna ulazna ocitavanja . Ona ne
mozZe biti promjenjena od strane korisnika i ukljutuje se oznacavanjem
“Enable input Reading” pod Acguisition menijem il selektiranjem
Start/Stop Al indicators pod Window menijem. Ova kolona ce prikazati
otitavanja onoliko brzo koliko to ratunar omoguéuje. Tabela ne moze
biti promjenjena dok je ukljuéena inpuf reading kolona

Chavijest: Pored analognih ulaza, postoji 16-bitni digitalni ulazni kanal kome se
maoZe pristupiti sa dag-ovog konektora P3 ovaj visoko brzinski ulaz koji se Cita
istorn brzinom kao bilo koji analogni ulaz. MozZe se ukljucit ili iskljuciti klikanjem
na checkbox ispod tabele analognih vlaza.

Farametn analogne wiazne tablice na Dag View — ovom glavnom prozory
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Konfiguracija prikupljanja podataka

Odmah do analogno ulazne tabele (spredsheet) na desnoj
strani glavnog prozora nalazi se sekcija za konfigurisanje
prikupljanja. Tri glavna dijela sekcije ukljuCuju setup parametre
za triger, za skaniranje i uzorkovanje. Ove postavke bit Ce
koriStene kad se startuje prikupljanje na disk, selektirajuci
opciju «GO» (poslednja stavka u alatnoj traci-toolbaru). Kad je
triger zadovoljen skanovi se prikupljaju na selektovanoj
frekvenciji skaniranja i smjestaju na disk u zeljenu datoteku.

Napomena: Visoko brzinski digitalni ulazni kanal je na donjem
ljevom dijelu ekrana i moze biti koriSten sa dagovima koji ga
podrzavaju
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Selekiira izvor rigera. Cetiri
moguca izvora trigera swu:

immediatelyfirenutna)-izvria
frigerovanjs trenuno
Key Hit{oritisnd Hpku)-vrsi

Trigger Event orikupljanje | Eeka da koriznik

{dogadaf na oritisne tipku

koyi triger Extermal TTL (vanjski TTL)-

okidla) Ceka padajuci il rastuéi vrh na Tipae
pinu 25 konektora P1
Channei Valus(vijsdnass e Bt =
kanala)-Prati nivo Eudite Foap Hit ﬂ:.'
selekiovanog kanalaizvriava ol ELLCRAC
trigerovanje kad je parametar Clas @ Feing
zadovoljen T Fabng

Trigger Slopea Specifikuje da li trriger reaguje
na rastucu ili padajudéu kosinu

(kosina na vanjskom TTL

okidaca)

Analog Trigger | Postavlja bazu trigera na

Level Sefup specificiranu vrjednost signala

(postavka na odabranom kanalu

nivos
analogrog
trigera)l

Scan Count
fbrojanie
skanova)

Broj skanova mozZe biti u

Skan ukljufuje ave kanale kaji
su oznateni kao oOM= u
analognoj ulaznoj
konfiguraciono) histi. Pred —
trigerski skan je broj skanowa
koji == dobije prije izvrsavania
rigerovanja (dostupno samo
za Channel Value triger ).
Napomena: Ako js pred
frigerski skan vedi od nuie,
ored irigerski § post trigerski
UZONCT NEmogu premasi
F2508. Ako je pred tngerski
sikan jednak nuli, post tngersk
skan ne moZe premasitt
10000000,

Boan Courd

Frekigoer || i
Pt n g |_1|][|-
M aveagng | i)
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Owaj checkbox omogucava da
uzrednjavanje analogno
ulaznog podatka bude
ukljuéenao ili iskljuéena.
Uszrednjavanje moZe da se
koristi za povetavanje
Averaging efektivne tatnosti signala uz
{usrednjavanje) | koji je prisutan i Sum.
Uzrednjavanjs ce povecati
frekvenciju skeniranja i broj
skanova ali opaZena
frekvendija i broj skanova (koj
z2u postavljeni od Cag\iew-a)
ne mienjaju ==.

Frekvencija skeniranja moZe
biti postavijena v sekundama,
milizekundama, minutima il
satima pomodu combo boxa.
Fomjeranje klizata ili direkino
unogenje u numericko polje

gﬁi‘fmm = mijenja frekvenciju skeniranja. SRR
Maksimalna skenirajuca [0 [r— - |
{brzina frekvencia zavisi od broja . ﬂ -
S kanala koji su ukljuceni i od
skeniranja) toga da i je ukljuteno
Averaging (usrednjavanjs).
Ukljucivanje vige kanala ili
usrednjavanje ce smanjiti
maksimalnu frekvenciju
zkenirania
Napomena: Kad jecdnom poéne prikupljanje podataka ovi paramstni s ne mogu

vige mijenjati.
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Padajuci meniji u DaqView-u
Neke (ali ne sve) opcije sa padajucih menija mogu biti pozvane
| sa alatne trake. Svaka stavka na alatnoj traci ima sopstvenu

Ikonu. Postavljanje kurzora na ikonu i klikanje misa ukljuCuje
alatku ili otvara korenspodirajuci prozor.

Postavlja parametre kao ito je

Open precizirano u specificiranc zstap
datoteci.
Snima postojecu konfiguraciju da
Save kasnije opet moZe da se pozove

(pide preko postoece verzig)
Snima postojecu konfiguraciju da
kasnije opet moZe da se pozove;pita
dali da pide preko orginalne verzije
li da =nimi u drugu datoieku.
Konveruje prethodno dobijenu
binamu datoteku u ASCI koji moZe
biti ¢itan raznim programima za

Save As

Convert Binary ASCII

analizu.

Konveruje prethodno dobijenu
Convert Binary to binamu datoteku v binamu datoteku
PostWiew Binary koja moZe biti Eitana programom

Post\iew.
Exit Mapusta Dag\iew program

39



PRIKUPLJANJE | OBRADA PODATAKA NA
PC—u KORISTENJEM IOTECH MODULA
DAQBOARD/200A, DBK15 | DBK20

Ova kamanda priprema hargeer
za prihwal na disk kad e riger
zadowsl|en. prikuplanjs poéinje.

Sve Interaktivne UM kortnale 50
} = sklutens kad je slskam
Arcprm o or - =
pripremiljen za pricuplianje
= Parameirl prikupianja nemagu se
Eresbe [pist B ) Sodiren mijenjatl dok traje prikugijanje
[Enlman|e)

— 3 Cva Romanda Shs snaogne Waze
= Enabla 5'.3'-'”3 numercga 'l"IJEer:‘E-'" L¥]
input Reading | {akeiu u Reading kolanl. Ako je
Column FRead ng kolona JH]L Sena ova

kzmanda |e Iskljutule.
Civa s=kclja odreduje Ime | 2ip

daloteke koja de posto)atl posllje
prikugljanja. ime datoieke moda
oltl direiking otoucano Il Browss
Flles (pretrazu) datak=ku) gugme
ma2e bl prizisnubs da s otvorn
dijalog boks Za Eekekcu datoteka
[s=lekiovana gatohzka &2 bl
poskavijena dreking v datoteka
snames poljel. Za vrijeme
pribwatan)a ot ¢e shvoren prosta
tirarna daboteka | wpdated, dok
5e podacl SHaju.Posllje prinvatan|a
AZC teksl datoleka | Fost WView
oinarma datoteka mogu b
stvorenl ako su njihoyl Check Sox
Diata Fille ukljwten|. Objs ove dainiess
Safup magu Bl Siane Post Wisw-om
AR sirovl binary check box (2K
Dox za prosiu bname datakzku)
nije wauien, prosta binama
daloteks bt te [zbrisana posljs
stvaranja Post Wiew Il ASCI
daloieke. Box mnogasiruka
deslinac]a {Auta Se-Am)
usm|erava Dagview §a sivor
uzasfopne dalsisks za dugs
iowove podalaka, kao 8o e
polredno. Ako j& Cheack Dax

<l aldate File Overriss
ukljuien o de prouzrokovatl da
Dagiles poivrdl gyenariing
paostajecih pinarnih ASCH T LE
daloieka
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Window# manl stavks | opls
Prikazuje prazor sa dijiagramima

e
-, Charta
fod= Pokazu|e dolazeds podatis na
02% Bar Graph | pokazivalu 53 trakama.
Mitars
‘I:.!"j Prikazule dolazeds podatis na
Windied F &nalog anzlogno) Bkal
Chark
Bar Graph Maters Metars
Arion Meters i Pokazu|e dolazeds podatus
01 Digital numentxl
BEE [EETE Maters
Shaat Al Indicators Potinje prikaz podataka u
s L ztart All gijaaag::rfu% kodoni | ba kol otvoran
Ptz Indixkators -
pokazivad{analognlmgitaEinig
Arakg Cutpk Zaustavl|a prikaz podataks u
Cighal 11 L Stop &ll Reading kokonl | bla ka|l otvoran
ounter [Tmar Indikators | gijzgram 1 pokazivas.
o T 5] postyiew | StEriue Posiiew aplikaciu.
Prikazuje prazor analagno
W anal zaza.] F analagrag
CQutpu
Prikazu|e digitaind |72 prazor.
8 oigitai o I= dg P

E Prikazule prozor.
f’;::-:-unhn"rlmer =F

= | Prikazule prozor pralzvaljnog
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[
Davice menl stavie | oplal
Prixazuje dijaog box Z3 unoben|e
printer parta (LAT1 doLPT4), niva

[FT prekidaintermups) (3-7) | port protoko
Sedat [vics Salect icemobiskl standand, Setverabsnl
Lol Haidvme Settings DaqBook glandard | mekallks EPF opcl)a)
A . Napomena: Brzl EPE | SMCS0S

ot prododadl, mferapinl nhaa
ukuduiy 3-7, 10, 11, 12 14 15
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D‘Eq Board baznik adresa (0300 In 3_-\3|rl:l| |
nivoa Interapta (10,11,12.14,15)
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hsrdver "..!.IE' nasden iz iz EE:'.-'IE'.‘F—
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Oivara 3-3-:|".'IE"!.' EE"E'IJ 3ll ne
Po fUsava da Eomunicha 53
hardveram. Umjasta 1oga aplikacla
g'ﬂ"::ﬂ:t“ simuiia Interakel|u Zmedu softvers |
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prasim nardverocm o3 Eomanda &=
Zabsarttl u ses JLI.
Civara prozor Za sennguraclju
hiardvera “.l:lj| oo Lava Korlsniau

Oiag PCMCLA
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MODUL ZA PRILAGODBU

SIGNALA DBK15

P1

KABEL CA-37-1

DAQ UTICNA KARTICA

DaqBoard/200A

P1

L1 L2 L3 KABEL IY(St)Y 5x2x0.8(mm)
o o o
0-500(V)
'~ - O HI
4 CHo
= |r
——oLo
0-20(mA) i
50/5(A) 0-5(A) !
K g
K ~ T o O HI
_ a| cH1
L 0-20(mA) i
H0/5(A) 0-5(a) S i
K 7 = - g O HI
i ? CH2
L ! _ ') LO
0-20(mA)
0-5(A)
o - O HI
d CH3
~ Lk olo
0-20(mA)
0-5(A)
0-500(V)
- O HI
CH4
_ olo
0-20(mA)
o Hi
<:|£| cHis
Mjerni pretvara¢
’ br;’ine o O Lo
KABEL IY(St)Y 2x2x0.8(mm)
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- osnovna funkcija kartice je A/D konverzija;

« kartica DagBoard/200A 10tech ugradena na ISA sabirnicu

racunara;

* spajanje 8 ulaznih kanala u diferencijalnoj konfiguraciji;
* 16-bitna razluc€ivost A/D konverzije;

* tip A/D konverzije: sukcesivna aproksimacija;

« maksimalna frekvencija uzorkovanja 100(kHz);

» softverski izbor frekvencije uzorkovanja i koeficijenta pojaCanja.

—_— M

—

b

FFFFF

DAQ
KARTICE

VREMENSKO

I\
(BROJAC/TAIMER)

AN AN
> UPRAVLIJACKI
KRUG

Blok dijagram uticne kartice

MEMORIJA
RACUNALA
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- modul DBK15 |Otech vrsi funkcije pojacanja i prilagodbe nivoa signala;
* spajanje 16 ulaznih kanala u diferencijalnoj konfiguraciji;

« software-ski izbor kanala koji se uzorkuje i koeficijenta pojaCanja;

« korisniCka konfiguracija kanala kod razliCitih vrsta mjerenih signala.

Izbor

™~
R, ~ kanala Zbor
@—: 4 koeficijenta S
pojacanja
Ulazni M X_\l Adresiranje lj
kanali Ry X2 modula e
0-15 L1
Offset Pl

Blok dijagram modula za prilagodjenje

ULAZNI SIGNAL KONFIGURACIJA
minimalno | maksimalno | priklju¢ak A | priklju¢ak B |koeficijent pojacanja
O(mA) +20(mA) kratki spoj 249(Q) 2
—10(V) +10(V) 2(kQ) 2(kQ) 1 45




MJERNI PRETVARACI I SMT

«  mjerni pretvara€ za mjerenje medufaznog napona EUMU;

* mjerni pretvaraCi za mjerenje faznih struja ESMU,;

* mjerni pretvara€ za mjerenje ukupne radne snage koju motor uzima iz mreze ELMU;
« strujni mjerni transformatori za prilagodbu struja mjernom opsegu pretvaraca ESMU.

Mjerni pretvarac¢i EUMU i ESMU

» pripadaju skupini pretvaraca s ispravljacem,;

» galvanski razdvojeni ulaz 1 izlaz;

* izlazni signal je strujni 0-20(mA) DC;

* mjere se srednje vrijednosti izmjeni¢nog napona odnosno struje;

» izlazi kalibrirani tako da su razmjerni RMS vrijednosti sinusnog napona
odnosno struje;

* znacajno povecanje greske kod mjerenja nesinusnih napona i struja.

R
— — - — — + — — — —

v | L'] =T b Uk o T L be
napon g_o 1 —I— izlaz struja 1 _I_ izlaz

——] = — b—0 — p I ]

Transformator Ispravljac Filter Pojacalo Transformator Ispravljac Filter Pojacalo

Blok shema mjernog pretvaraca EUMU Blok shema mjernog pretvaraca ESMU
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MJERNI PRETVARACI I SMT

Mijerni pretvara¢ ELMU

* pripada skupini Cetvorokvadrantnih
impulsnih multiplikatora;
» galvanski razdvojeni ulaz i izlaz;
* izlazni signal je strujni 0-20(mA) DC;
» pomoc¢ni napon dobiva se iz regulacijske
jedinice kocnice.

Strujni mjerni transformatori SMT

» koriste se mjerni transformatori KSW73;

« funkcije: prilagodba struja motora mjernom
opsegu mjernih pretvaraca;
zaStita osoblja 1 mjerne opreme;

» mjerni transformatori s dva odvojka na
sekundaru - dva nazivna omjera transformacije
100/5(A) 1 50/5(A);

» klasa to¢nosti 0.5.

Ulazna
struja

Ulazni
napon

S —

! P, | Filtriranje
|| | : ] r

Invertiranje

Transformacija

Elektronicka
preklopka
o > (Modulacija
Sirine impulsa)

Transformacija

Blok shema jednofaznog mjernog
pretvaraca radne snage

KO

Shema spoja SMT
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