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1. REALIZACIJA SEMINARSKOG RADA

	Red. broj
	Funkcionalnost  ili aktivnost
	Uključeno u rad
	Član tima na realizac.
	Komentar

	1
	Razrada koncepta procesa i aplikacije
	DA
	*
	

	2
	Procesna baza podataka
	DA
	*
	

	3
	Realizicija procesnih  ekrana
	DA
	*
	

	4
	Realizacija matematskog modela simulacije procesa
	DA
	*
	

	5
	Konfigurisanje real time i historijskih alarma i ekrana sa prikazivanjem ovih alarma po alarmnim zonama i filterima za  selekciju alarma po zonama
	DA
	*
	

	6
	Konfigurisanje real time i historijskih trendova i ekrana sa prikazivanjem ovih trendova 
	DA
	*
	

	7
	Konfigurisanje izvještaja i ekrana za prikazivanje izvještaja
	DA
	*
	

	8
	Konfigurisanje  receptura i ekrana za prikazivanje kreiranja i pohranjivanja receptura
	NE
	
	

	9
	Konfigurisanje funkcionalnosti izbora interfejsnog jezika i kreiranje dopune ekrana za ovaj izbor sa indikacijom  aktivnog interfejsnog jezika
	DA
	*
	

	10
	Konekcija sa OPC serverima i kreiranje ekrana sa demonstaracijom povezivanja procesnih tagova sa OPC serverima
	DA
	*
	

	11
	Konfigurisanje DDE konekcije i razvoj EXCEL aplikacije kao i ekrana IWS za demonstraciju razmjene podataka
	DA
	*
	

	12
	Konfigurisanje ODBC konekcije izmedju IWS aplikacije i MS Access/ SQL Server baze podataka, kao i ekrana IWS za demonstraciju rezmjene podataka
	DA
	*
	

	13
	Konfigurisanje TCP/IP  komunikacije izmedju IWS aplikacija na različitim nodovima, kao i ekrana IWS za demonstraciju razmjene podataka
	DA
	*
	

	14
	Konfigurisanje  thin klijenta i demonstracija pristupa aplikaciji  sa IE eksplorerom sa drugog čvora u mreži
	DA
	*
	

	15
	Konfigurisanje nivoa sigurnosti, korisničkih grupa i članova grupa i ekrana za logiranje i autentikaciju korisnika i prikazivanje aktuelno logiranog korisnika
	DA
	*
	

	16
	Realizacija help fajla sa opisom rada aplikacije i njenim korištenjem , kao i podešenjima pri instaliranju u novo softversko okruženje u kojem će se izvršavati
	DA
	*
	

	17
	 SINTEZA CJELOKUPNE APLIKACIJE I TESTIRANJE CJELINE 
	DA
	*
	


* - Zajednička realizacija svih članova grupe
2. UVOD – Opis seminarskog zadatka
Seminarski zadatak gupe 07 je razvoj funkcionalnog modela HMI sistema za monitoring, kontrolu i održavanje jedinice za zagrijavanje, ventilaciju i klimu (eng. HEATING, VENTILATION AND AIR CONDITIONING UNIT - HVAC). Alat u kome je potrebno razviti navedeni zadatak je Indusoft Web Studio V4.4 SP2. Kao vodilju u realizaciji zadatka potrebno je uzeti istoimeni seminarski zadatak realizovan u programskom paketu Genesis32 (šk. 2004/2005) te je neophodno realizovati interakciju ova dva sistema preko OPC Servera (koristiti OPC Server Simulator). 
Kao baza podataka u našem seminarskom radu se koristi MS Access, a izvještaji se generišu kroz MS Excel. Pisanje u bazu podataka se vrši automatski u definisanim vremenskim intervalima, a isto je moguće uraditi i ručno kada korisnik to želi. Također, izvještaji se generišu automatski ili na zahtjev korisika. 
Dodatne informacije o seminarskom zadatku mogu se naći u priloženom dokumentu „SEMINARSKI RAD BR. 7( IWS).doc“.
3. INSTALACIJA I PODEŠAVANJE APLIKACIJE

3.1. Odpakivanje aplikacije i postavke direktorija

Razvijena aplikacija se isporučuje u vidu RAR arhive. Aplikacija je arhivirana sa root direktorija C:\SPSS\Projects06\Grupa7 što u potpunosti olakšava instalaciju aplikacije i podešavanje potrebnih direktorija. Dovoljno je isporučenu arhivu odpakovati na root direktorij C diska i potrebni direktoriji će se automatski kreirati (ukoliko već postoji struktura direktorija C:\SPSS\Projects06\ kreirat će se samo dodatni poddirektorij za aplikaciju). Nakon uspješnog završetka ovog koraka potrebno je napraviti postavke za komunikaciju urađene aplikacije i access baze podataka. 

3.2. Podešavanje ODBC DataSource-a za access bazu

Da bi aplikacija mogla ispravno komunicirati (raditi) sa access bazom podataka (SPSS06IWGrupa07.mdb) potrebno je napraviti postavke na sljedeći naćin. 

1. U DataSources (Start -> Settings -> Control Panel -> Administrativ Tools -> DataSpurces(ODBC)) potrebno je dodati novi data source (Add...)
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Sl. 1 – ODBC Data Source Administrator
2. Odabrati postavke za Access bazu podataka
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Sl. 2 – Odabir driver-a za konekciju
3. Za Data Source Name postaviti „SPSS06IWGrupa07“ te nakon toga odabrati file baze podataka (C:\spss\Projects06\Grupa7\SPSS06IWGrupa07.mdb). Također, moguće je da se MS Access file nalazi na nekoj udaljenoj lokaciji te je u tom slučaju neophodno da postoji efikasna mreža koja povezuje testnu mašinu i mašinu na kojoj se nalazi baza podataka. 
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Sl. 3 – Postavke ODBC MS Access konekcije
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Sl. 4 – Odabir file-a baze podataka
4. Nakon uspješno obavljenih prethodnih koraka u prozoru kao na slici mora stajati kreirana ODBC konekcija na Access file
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Sl. 5 – ODBC Data Source Administrator nakon postavki
3.3. Postavljanje simulatora OPC Server-a

Jedan od osnovnih zahtijeva na ovaj seminarski zadatak je ostvarivanje komunikacije između aplikacije realizovane ovim radom i aplikacije realizovane istoimenim seminarskim zadatkom realizovanim u Genesis32 programskom paketu. Ovu komunikaciju je moguće ostvariti preko OPC Servera i u tu svrhu koristimo OPC Server Simulator. Radi jednostavnije realizacije ove komunikacije odlučili smo se da koristimo OPC konfiguracioni file realizovan za rad aplikacije urađene u Genesis32 programskom paketu (C:\spss\Projects06\Grupa7\OPC config\grupa13.csv
). 

Za početak je neophodno uraditi instalaciju OPC Server Simulatora na masinu na kojoj se testira aplikacija ili na neku drugu mašinu
 pod uslovom da je uspješno realizovana mreža između tog računara i testnog računara. Pošto se radi o standardnoj Windows instalaciji nećemo ulaziti u detalje. 

Nakon uspješno obavljene instalacije potrebno je u OPC Server Simulator importovati navedeni konfiguracioni file. To ćemo uraditi tako što će mo na glavnom meniju odabrati File -> Import CSV... te navesti putanju do konfiguracionog file-a. 
Nakon uspješno importovanog file-a dobijamo spisak grupa i tagova sa kojima se može vršiti interakcija. 
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Sl. 6 – OPC Server Simulator sa importovanim konfiguracionim file-om
3.4. Podešavanje HVAC aplikacije urađene u GENESIS32 programskom paketu

Iz prethodno navedenog zadatka realizacije komunikacije dvije slične aplikacije potrebno je instalirati i konfigurisati aplikaciju realizovanu u šk.2004/2005. Aplikacija se može download-ovati sa 

http://people.etf.unsa.ba/~asalihbegovic/spss/completed%20projects%202005-A.htm
Aplikacija se nalazi pod rednim brojem 13. U arhiviranom file-u se nalazi i detaljno upustvo za instalaciju i konfiguraciju aplikacije (help-HVAC.doc ili help-HVAC.pdf).
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Sl. 7 – Realizacija HVAC sistema u GENESIS32 programskom paketu
4. HVAC SISTEMI
Standardni HVAC sistemi se sastoje od sljedećih dijelova:

· Bojler

· Hladnjak

· Rashladna kula

· Klima i ventilacija 

· Rezervoar

U sljedećem tekstu ćemo opisati princip rada sistema kao i ulogu svake od navedenenih komponenti.

Sistem radi u zatvorenoj povratnoj sprezi što znaći da se upravljanje vrši na osnovu mjerenja željenih velićina. 
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Sl. 8 – Šematski prikaz HVAC sistema u povratnoj sprezi
Na osnovu zadane temperature i trenutne unutrašnje temperature pali se odgovarajući uređaj (bojler ili hladnjak). Ukoliko je trenutna unutrašnja temperatura niža od željne pali se bojler, a ukoliko je trenutna unutrašnja temperatura viša od željene pali se hladnjak. Kod projektovanja sistema predviđena je tolerancija ±2°C. U sistemu, kao podrška hladnjaku, postoji rashladna kula koja se pali zajedno sa hladnjakom. Za rad bojlera koristi se mazut koji se skladišti u poseban rezervoar. Također, HVAC sistem pruža podršku za regulaciju nivoa CO2 i vlažnosti u prostorijama. Ukoliko ove vrijednosti pređu dozvoljene velićine, radi održavanja kvaliteta zraka unutar prostorija (eng. air conditioning), uduvava se svježi zrak preko filtera i prečistaća zraka.

KRATAK OPIS NAŠE ALIKACIJE
Razvijena aplikacija se koristi za monitoring, kontrolu i održavanje jedinice za zagrijavanje, ventilaciju i klimu (HVAC) i sastoji se od sljedećih procesnih ekrana:

· Početni ekran

· Ekran za kontrolu bojlera
· Ekran za kontrolu hladnjaka

· Ekran za kontrolu rashladne kule

· Ekran za kontrolu rezervoara

· Ekran za kontrolu klime i ventilacije

· Ekrani za online i historijske Alarme

· Ekrani za online i historijske Trendove

· Ekran za administraciju korisnika i podešavanje sistemskog vremena i datuma

· Ekran za Access, Excel te podešavanje TCP\IP i OPC konekcija

· Ekran za hijerarhijski prikaz ekrana

Funkcionalnost aplikacije kao i simulacija su izvedene korištenjem procesne baze podataka, radne liste sa skriptama (math sheets) te raspoređivača događaja (scheduler). U daljnjem tekstu je dat detaljan opis svakog od navedenih ekrana kao i radne liste sa skriptama i raspoređivača događaja. 
4.1. Početni ekran 
Početni ekran omogućava potpunu kontrolu i nadzor rada sistema i prikazan je na sljedećoj slici.  
Sa početnog ekrana se može direktno pristupiti svim najvažnijim djelovima aplikacije. Rad pojedinih komponenti sistema (lijeva strana početnog ekrana) vizuelno je prikazan trakom iznad slike komponente u kojoj je navedeni naziv komponente. Ukoliko je uređaj u aktivnom stanju pripadajuća traka je zelene boje, a u suprotnom crvene boje. Također, na ovom dijelu ekrana se nalaze dugmad/buttons za pristup sljedećim ekranima:

· Ekran za Access, Excel te podešavanje TCP\IP i OPC konekcija

· Ekran za hijerarhijski prikaz ekrana

· Ekran za administraciju korisnika i podešavanje sistemskog vremena i datuma

kao i dugme za postavljanje sistema u automatski/manuelni
 režim rada. 

Radi jednostavnijeg pristupa procesnim ekranima realizovali smo i shortcut-e na tipke i to:
	F1
	Pomoć 
	F7
	Rezervoar

	F2
	Početni ekran
	F8
	Alarmi

	F3
	Bojler
	F9
	Trendovi

	F4
	Hladnjak
	F10
	Access-Excel-Konekcije

	F5
	Rashladna kula
	F11
	Hijerarhija ekrana

	F6
	Klima i ventilacija
	F12
	Administracija korisnika


Shortcut-i se mogu koristiti samo ukoliko se na trenutnom ekranu nalazi taster za pristup željenom ekranu.
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Sl.9 – Početni ekran
Sa desne strane se nalaze ekrani za nadzor i kontrolu alarma i trendova. Ukoliko postoje trenutno aktivni pripadajuća traka poprima crvenu boju i blinka. Kako su trendovi uvijek aktivni pripadajuća traka je uvijek zelene boje. 

U gornjem desnom dijelu ekrana se nalaze dugmd/buttons za odabir interfejsnog jezika. Interfejsni jezik je definisan državnom zastavom.

U donjem lijevom dijelu ekrana se nalaze box-ovi za prikaza zadnjeg aktivnog alarma kao i prikaz vrijednosti temperatura. U istom dijelu se nalaze i link za pomoć kao i trenutno sistemsko vrijeme i datum. 
U donjem desnom dijelu ekrana se nalazi dio za prijavu korisnika, kao i odjavu istog te taster za izlazak iz aplikacije.  

Za pristup detaljnim ekranima dovoljno je kliknuti na sliku ekrana. 
4.2. Ekran za kontrolu bojlera

Ovaj ekran služi za nadzor rada bojlera. U gornjem dijelu se nalaze dugmad/buttons za pristup drugim ekranima, kao i indikator koji označava trenutno stanje bojlera (aktivan-zelena boja, neaktivan-crvena boja).
U donjem lijevom dijelu ekrana se nalaze podaci o temperaturi vode koja ulazi u bojler i temepraturi vode koja izlazi iz bojlera. Također u donjem dijelu ekrana možemo primjetiti i indikatore statusa ostalih uređaja u sistemu. 
Sa donje desne strane se nalaze vrijednosti temperatura(vanjska, unutrašnja i željena). Ukoliko je sistem u manuelnom režimu rada moguće je ručno unjeti vrijednosti za vanjsku i željenu temperaturu, u suprotnom se ove vrijednosti automatski simuliraju. 
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Sl.10 – Ekran za kontrolu i nadzor bojlera
4.3. Ekran za kontrolu hladnjaka

Ovaj ekran služi za nadzor rada hladnjaka. U gornjem dijelu se nalaze dugmad/buttons za pristup drugim ekranima, kao i indikator koji označava trenutno stanje hladnjaka (aktivan-zelena boja, neaktivan-crvena boja).

U donjem lijevom dijelu ekrana se nalaze podaci o ulaznoj i izlaznoj temperaturi hladnjaka. Također u donjem dijelu ekrana možemo primjetiti i indikatore statusa ostalih uređaja u sistemu. Sa desne strane se nalaze vrijednosti temperatura (vanjska, unutrašnja i željena). Ukoliko je sistem u manuelnom režimu rada moguće je ručno unjeti vrijednosti za vanjsku i željenu temperaturu, u suprotnom se ove vrijednosti automatski simuliraju. 
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Sl.11 – Ekran za kontrolu i nadzor hladnjaka
4.4. Ekran za kontrolu rashladne kule

Ovaj ekran služi za nadzor rada rashladne kule. U gornjem dijelu se nalaze dugmad/buttons za pristup drugim ekranima, kao i indikator koji označava trenutno stanje rashladne kule (aktivan-zelena boja, neaktivan-crvena boja).

U donjem lijevom dijelu ekrana se nalaze podaci o ulaznoj i izlaznoj temperaturi rashladne kule. Također u donjem dijelu ekrana možemo primjetiti i indikatore statusa ostalih uređaja u sistemu. Sa desne strane se nalaze vrijednosti temperatura (vanjska, unutrašnja i željena). Ukoliko je sistem u manuelnom režimu rada moguće je ručno unjeti vrijednosti za vanjsku i željenu temperaturu, u suprotnom se ove vrijednosti automatski simuliraju. 
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Sl.12 – Ekran za kontrolu i nadzor rashladne kule
4.5. Ekran za kontrolu klime i ventilacije
Ovaj ekran služi za nadzor rada klime i ventilacije. U gornjem dijelu se nalaze dugmad/buttons za pristup drugim ekranima, kao i indikator koji označava trenutno stanje klime i ventilacije (aktivano-zelena boja, neaktivano-crvena boja).

U donjem lijevom dijelu ekrana se nalaze podaci o nivou CO2 i vlažnosti kao i nivou mazuta u rezervoaru. Također u donjem dijelu ekrana možemo primjetiti i indikatore statusa ostalih uređaja u sistemu. Sa desne strane se nalaze vrijednosti temperatura (vanjska, unutrašnja i željena). Ukoliko je sistem u manuelnom režimu rada moguće je ručno unjeti vrijednosti za nivo CO2, vlažnost, vanjsku i željenu temperaturu, u suprotnom se ove vrijednosti automatski simuliraju. 

Također, možemo primjetiti i strelice koje indiciraju protok zraka kroz sistem, kao i status ventilacionih otvora. 
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Sl.13 – Ekran za kontrolu i nadzor klime i ventilacije
4.6. Ekran za kontrolu rezervoara

Ovaj ekran služi za vizuelni prikaz simulacije punjenja rezervoara za skladištenje mazuta. U gornjem dijelu ekrana se nalazi taster za početni prozor kao i indikator aktivnosti nad bojlerom (punjenje rezervoara). U donjem lijevom dijelu ekrana se nalaze podaci o nivou mazuta  u rezervoaru kao i minimalni dozvoljeni nivo mazuta. 
Sa desne strane se nalaze podaci o temperaturi koje je moguce rucno unjeti ukoliko je sistem u manuelnom režimu rada. Također, tu su prikazani i indikatori aktivnosti ostalih uređaja sistema. 

Minimalni nivo mazuta unutar rezervoara predstavlja nivo mazuta na kojem se aktivira punjenje rezervoara i postavlja se ručno klizaćem na rezervoaru.
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Sl.14 – Ekran za kontrolu rezervoara
4.7. Ekrani za online Alarme

Ovaj ekran služi za vizuelni prikaz online alarma. U gornjem dijelu se nalaze dugmad/buttons za pristup historijskim alarmina i trendovima, kao i pocetnom ekranu.  

U srednjem dijlu ekrana se nalazi kontrola za ispisivanje alarma. U istom djelu ekrana je omogučeno prihvatanje zadnjeg alarma kao i prihvatanje svih alarma odjednom. Na ekranu postoje filteri za pregled alarma koji omogučuju ispis alarma po selekcijama/selection kao i prikaz svih alarma istovremeno. Na ovom ekranu je također omogučeno ukljućivanje/isključivanje  zvučnog signala postojanja alarma ( beeper). 

U donjem lijevom dijelu ekrana se nalaze podaci o nivou CO2 i vlažnosti kao i nivou mazuta u rezervoaru. Također u donjem dijelu ekrana možemo primjetiti i indikatore statusa ostalih uređaja u sistemu. Sa desne strane se nalaze vrijednosti temperatura (vanjska, unutrašnja i zadata- tj. željena). Ukoliko je sistem u manuelnom režimu rada moguće je ručno unjeti vrijednosti za nivo CO2, vlažnost, vanjsku i željenu temperaturu, u suprotnom se ove vrijednosti automatski simuliraju. 
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Sl.15 – Ekran za prikaz online alarma
4.8. Ekrani za historijske Alarme

Ovaj ekran omogućuje vizuelni prikaz historijskih alarma. U gornjem dijelu se nalaze dugmad/buttons za pristup alarmina i trendovima, kao i pocetnom ekranu.  

U srednjem dijlu ekrana se nalazi kontrola za ispisivanje alarma. Na ekranu postoje filteri za pregled alarma koji omogučuju ispis alarma po selekcijama/selection kao i prikaz svih alarma istovremeno. Na ovom ekranu je također omogučeno odabir vremenskog intervala za prikaz alarma koji se odnose na željeni  interval. 

U donjem lijevom dijelu ekrana se nalaze podaci o nivou CO2 i vlažnosti kao i nivou mazuta u rezervoaru. Također u donjem dijelu ekrana možemo primjetiti i indikatore statusa ostalih uređaja u sistemu. Sa desne strane se nalaze vrijednosti temperatura (vanjska, unutrašnja i željena). Ukoliko je sistem u manuelnom režimu rada moguće je ručno unjeti vrijednosti za nivo CO2, vlažnost, vanjsku i željenu temperaturu, u suprotnom se ove vrijednosti automatski simuliraju. 
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Sl.16 – Ekran za prikaz historijskih  alarma
4.9. Ekran za prikaz online Trendova
Ovaj ekran omogućuje vizuelni prikaz online trendova. U gornjem dijelu se nalaze dugmad/buttons za pristup alarmima, historijski alarmima, kao i pocetnom ekranu.

U srednjem dijelu ekrana se nalazi vizuelni prikaz online trendova po grupama koje su vidljive na slici. Pristupanje historijskim trendovima se vrši klikom na odgovarajući online trend. 

U donjem lijevom dijelu ekrana se nalaze podaci o nivou CO2 i vlažnosti kao i nivou mazuta u rezervoaru. Također u donjem dijelu ekrana možemo primjetiti i indikatore statusa ostalih uređaja u sistemu. Sa desne strane se nalaze vrijednosti temperatura (vanjska, unutrašnja i željena). Ukoliko je sistem u manuelnom režimu rada moguće je ručno unjeti vrijednosti za nivo CO2, vlažnost, vanjsku i željenu temperaturu, u suprotnom se ove vrijednosti automatski simuliraju. 
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Sl.17 – Ekran za prikaz online trendova
4.10. Ekrani za prikaz historijski Trendova

Ovi ekrani omogućuju vizuelni prikaz historijskih trendova po grupama odvojeno. U gornjem dijelu se nalaze dugmad/buttons za pristup online trendovima, alarmima i historijskim alarmima, kao i pocetnom ekranu.

U srednjem dijelu ekrana se nalazi vizuelni prikaz historijskog trenda za odabrani vremenski operiod
. Na ekranima su prikazani boxovi u kojima se ispisuje vrijednost podešena slajderom koji se nalazi na grafičkom prikazu historijskog trenda. Odabir prikaza željenog trenda se vrši klikom na box odgovarajuće boje. 
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Sl.18 – Ekran za prikaz historijskog trenda (rezervoar)

4.11. Ekran za administraciju korisnika i postavke sistemskog vremena
Ovaj ekran pruža mogučnost dodavanja novog korisnika kao i brisanje postojećih korisnika. Za dodavanje novog korisnika koristi se standardna forma u kojoj se mora potvrditi password. Brisanje korisnika može vršiti samo kosisnik „Admin“ koji se smatra kao superuser. Na ovom prozoru također možemo primjetiti i mogučnost postavljanja sistemskog datuma i vremena.
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Sl.19 – Ekran za administraciju korisnika i postavke sistemskog vremena i datuma
4.12. Ekran za Access, Excel te podešavanje TCP\IP i OPC konekcija
Ovaj ekran služi za menadžment ručnog pisanja podataka u bazu kao i čitanja iz baze podataka (box označen sa Access), menadžment excel izvještaja tj. generisanje AD HOC izvještaja (box označen sa Excel). Također, na ovom prozoru možemo primjetiti i dva boxa za menadžment TCP/IP i OPC konekcija. Kod TCP/IP konekcije moguče je postaviti IP u runtime modu, dok je to kod OPC konekcije bilo neizvodivo tako da je destinacija OPC servera hard kodirana/hardcoded u aplikaciju. 
U donjem dijelu ekrana se nalazi standardna traka sa podacima. 
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Sl.20 – Ekran za Access, Excel te podešavanje TCP\IP i OPC konekcija

Kao dodatak Access konekciji razvijen je i prozor za prikaz grešaka prilikom konekcije na Access bazu. 
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Sl.21 – Ekran za prikaz gresaka pri povezivanju na bazu
5. OPIS MATHOVA

Mathovi su opisani u sljedećoj tabeli. Smatramo da je ovo efikasniji naćin opisivanja nego kroz screen shotove (zbog velikog broja mathova screen shot-ovi nisu prikladni). Razlog ovolikom broju mathova je preglednost te timski rad. 
	Naziv
	Opis

	BoillerOn
	Inicira paljenje bojlera ukoliko temperatura padne više od 2°C ispod zadane temperature

	ChillerOn
	Inicira paljenje hladnjaka ukoliko temperatura poraste za više od 2°C od zadane temperature

	off
	Inicira gašenje uređaja kada se postigne željena temperatura

	Tanking
	Simulira punjenje rezervoara sve dok je nivo mazuta manji od 100 i ako je kamion na poziciji za punjenje

	needFuel
	Inicira proces punjenja rezervoara ukoliko nivo mazuta padne ispod najmanjeg dozvoljenog nivoa ili ako se punjenje aktivira manuelno

	stopTanking
	Zaustavlja punjenje rezervoara kada nivo dostigne 100, te inicira povratak kamiona na startnu poziciju

	MoveTrack
	Simulira kretanje kamiona prema rezervoaru

	TruckBack
	Simulira kretanje kamiona na startnu poziciju

	-30_-20
	Ovi mathovi služe za indikaciju opsega u kojem se nalazi vanjska temperatura. Ovo je potrebno radi simulacije djelovanja vanjske temeprature na čitav sistem. Djelovanje je izvedeno preko schedulera koji se okida kada je temepratura u pripadajućem opsegu.

	-20_-10
	

	-10_0
	

	0_10
	

	10_20
	

	20_30
	

	20_30-tmp
	

	co2Out
	Služi za simulaciju promjene vazduha ukoliko je nivo CO2 unutar prostorija iznad dozvoljene vrijednosti

	humidityLow
	Služi za simulaciju promjene vazduha ukoliko se nivo vlažnosti vazduha ne nalazi u dozvoljenom opsegu

	humidityhigh
	

	DB SELECT
	Služi za izvođenje SQL Select naredbe nad access bazom podataka


	greske prilikom spajanja na bazu
	Služi kao handler za greške/exceptions koje se javljaju prilikom spajanja na bazu

	Izvještaj za sat
	Služi za pripremanje podataka za izvještaje na bazi jednog sata i okidanje upisa istih u excel izvještaj

	Izvještaj za minutu
	Služi za pripremanje podataka za izvještaje na bazi jedne minute i okidanje upisa istih u excel izvještaj

	Obracun potresenih energenata
	Služi za pripremu podataka za excel izvještaj o potrošnji energenata i okida se na tag koji se generiše kroz scheduler

	Alarm sound
	Generiše triger za odgovarajuće multimedijalne poruke alarma


6. OPIS SCHEDULER-a

Svcheduler-u su također prikazani tabelarno.

	Naziv
	Opis

	grijanjeHladjenje
	Simulira djelovanje bojlera i hladanjaka na unutrašnju temperaturu tj. simulira zagrijavanje ili hlađenje prostorija.

	outsideTemperatureImpact
	Simulira uticaj vanjske temeprature na unutarnju temperaturu

	Trend Update
	Daje clock za update trendova

	AutoSimulateOn
	Automatska simulacija parametara

	Unos u bazu
	Daje clock za automatski unos podataka u access bazu

	Potrošnja
	Obračun potrošnje energenata

	EXCEL
	Daje clock za automatsko generisanje excel izvještaja

	alarm sound
	Pušta odgovarajuće multimedijalne poruke alarma


7. EXCEL IZVJEŠTAJI
Za generisanje izvještaja koristili smo MS Excel. Imamo dvije vrste izvještaja:

· Excel izvještaj o parametrima sistema

· Excel izvještaj o potrošnji energenata

7.1. Excel izvještaj o parametrima sistema

Ovaj izvještaj se generiše automatski, a moguće ga je generisati i na zahtjev korisnika (AD HOC pritiskom na taster „Izvještaj na zahtjev“). Izvještaj na zahtjev upisuje trenutne vrijednosti parametara i vrijeme u excel izvještaj (sl.22) što možemo primjetiti na osnovu promjene datuma i vremena izvještaja. Izvještaj prikazuje:

· vrijednosti temperature (unutrašnja, vanjska, zadata)

· nivo CO2

· nivo Vlažnosti

· stanje mazuta u rezervoaru
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Sl.22 – Izvještaj na zahtjev korisnika
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Sl.23 – Izvještaj na bazi jednog sata

7.2. Excel izvještaj o potrošnji energenata

Ovaj izvještaj se generiše automatski i prikazuje:

· Potrošnju električne energije

· Potrošnju mazuta
Radi simulacije izvještaj se generiše svako dvije minute, a također je prikazana i kumulativna potrošnja energenata. Bitno je naglasiti da se u ovom izvještaju obračunava i cijena potrošenih energenata i to u dvije valute. Cijena energenata se automatski preuzima sa www.bloomberg.com, a kursna lista sa www.cbbh.ba. Ovi parametri se preuzimaju i prikazuju na zasebnim sheet-ovima („Bloomberg“ i „Centralna banka BiH“), a konaćni obraćun se vrši na sheet-u „potrošnja“.
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Sl.24 – Izvještaj o potrošnji energenata

8. DODATAK A – Podešavanje puta/path za MS Excel
Ukoliko MS Excel nije instaliran u default-nom folderu potrebno je izvršiti prepravke i to sljedeće:
· Na ekranu „Pocetni.scr“ je potrebno na „On Open“ prepraviti put/path do MS Excel izvšnog filea kao što je prikazano na slici
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Sl.25 – Prepravka na početnom ekranu

· Na ekranu „Access-Excel“ je potrebno na dugmetu/button „Otvori Excel/open Excel“ prepraviti put/path do MS Excel file-a kao što je prikazano na slici
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Sl.26 – Prepravka na dugmetu/button-u „Otvori Excel/Open Excel“

� Kod instalacije i podešavanja aplikacije za rad podrazumjeva se da je na testni računar instaliran MS Excel i to u defaultnom direktoriju, ako ovo nije slučaj potrebno je uraditi dodatne postavke koje su obrađene u dodatku A – podešavanje puta/path za MS Excel.


� Grupa13.csv – file je napravila grupa 13 u šk. 2004/2005 tako da naziv file-a odgovara toj grupi.


� Ako se OPC Server Simulator instalira na udaljenu mašinu radi stabilnosti rada OPC Server Simulatora se preporučuje da se konfiguracioni file kopira na tu mašinu. 


� Automatski režim rada podrazumjeva simulaciju svih vrijednosti koje je moguće ručno unositi ukoliko je sistem u manuelnom režimu rada


� Vremenski period se unosi u donjem djelu ekrana


� Radi simulacije uzeto je da se izvještaj na bazi jednog sata generiše svake minute


� Radi simulacije uzeto je da se izvještaj generiše svake dvije minute





PAGE  
26

