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1. Realizacija Seminarskog rada

	Red. broj
	Funkcionalnost  ili aktivnost
	Uključeno u rad
	Član tima na realizac.
	Komentar

	1
	Razrada koncepta procesa i aplikacije
	DA
	Edin Suljevic
	

	2
	Procesna baza podataka
	DA
	Edin Suljevic
	

	3
	Realizicija procesnih  ekrana
	DA
	Edin Suljevic
	

	4
	Realizacija matematskog modela simulacije procesa
	DA
	Edin Suljevic
	

	5
	Konfigurisanje real time i historijskih alarma i ekrana sa prikazivanjem ovih alarma po alarmnim zonama i filterima za  selekciju alarma po zonama
	DA
	Edin Suljevic
	

	6
	Konfigurisanje real time i historijskih trendova i ekrana sa prikazivanjem ovih trendova 
	DA
	Edin Suljevic
	

	7
	Konfigurisanje izvještaja i ekrana za prikazivanje izvještaja
	DA
	Edin Suljevic
	

	8
	Konfigurisanje  receptura i ekrana za prikazivanje kreiranja i pohranjivanja receptura
	NE
	
	

	9
	Konfigurisanje funkcionalnosti izbora interfejsnog jezika i kreiranje dopune ekrana za ovaj izbor sa indikacijom  aktivnog interfejsnog jezika
	DA
	Edin Suljevic
	

	10
	Konekcija sa OPC serverima i kreiranje ekrana sa demonstaracijom povezivanja procesnih tagova sa OPC serverima
	DA
	Edin Suljevic
	

	11
	Konfigurisanje DDE konekcije i razvoj EXCEL aplikacije kao i ekrana IWS za demonstraciju razmjene podataka
	DA
	Edin Suljevic
	

	12
	Konfigurisanje ODBC konekcije izmedju IWS aplikacije i MS Access/ SQL Server baze podataka, kao i ekrana IWS za demonstraciju rezmjene podataka
	DA
	Edin Suljevic
	

	13
	Konfigurisanje TCP/IP  komunikacije izmedju IWS aplikacija na različitim nodovima, kao i ekrana IWS za demonstraciju razmjene podataka
	NE
	
	

	14
	Konfigurisanje  thin klijenta i demonstracija pristupa aplikaciji  sa IE eksplorerom sa drugog čvora u mreži
	DA
	Edin Suljevic
	

	15
	Konfigurisanje nivoa sigurnosti, korisničkih grupa i članova grupa i ekrana za logiranje i autentikaciju korisnika i prikazivanje aktuelno logiranog korisnika
	DA
	Edin Suljevic
	

	16
	Realizacija help fajla sa opisom rada aplikacije i njenim korištenjem , kao i podešenjima pri instaliranju u novo softversko okruženje u kojem će se izvršavati
	DA
	Edin Suljevic
	

	17
	 SINTEZA CJELOKUPNE APLIKACIJE I TESTIRANJE CJELINE 
	DA
	Edin Suljevic
	


2. Uvod – Opis seminarskog rada

Seminarski rad “SUBP” odnosno “Sistem upravljanja benziskom pumpom”, treba da zadovolji osnovne procese jedne benzinske pumpe, sa 4 različite vrste tekućih goriva. Aplikacija je razvijena u Indu Soft Web Studio v6.1, te je omogucen i distribuirani pristup aplikaciji koristenjem nekog od Web browsera. Aplikacija zadovoljava osnovne funkcije monitoringa i upravljanja te omogućuje generisanje izvještaja automatski ili na zahtjev korisnika. Korisnici su podjeljeni u dvije grupe Admin i Guest, pri cemu Guest user ima pravo mjenjanja jezika i uključenja i isključenja glavnog alarma aplikacije, dok user Admin ima sva prava ukljućujući i gasenje i paljenje same aplikacije. 

SUBP omogućuje pregled on-line i historijskih alarma i trendova, upis u Access bazu podataka (automatski ili na zahtjev), generisanje izvjestaja u Excel alatu itd. 

3. Instalacija aplikacije

3.1 Odpakivanje aplikacije i postavke direktorija
Razvijena aplikacija se isporučuje u vidu RAR arhive. Aplikacija je arhivirana sa root direktorija C:\SPSS\Projects06\Grupa10\SUBP što u potpunosti olakšava instalaciju aplikacije i podešavanje potrebnih direktorija. Dovoljno je isporučenu arhivu odpakovati na root direktorij C diska i potrebni direktoriji će se automatski kreirati (ukoliko već postoji struktura direktorija C:\SPSS\Projects06\ kreirat će se samo dodatni poddirektoriji za aplikaciju). Nakon uspješnog završetka ovog koraka potrebno je napraviti postavke za komunikaciju urađene aplikacije i access baze podataka. 

3.2 Podešavanje ODBC DataSource-a za access bazu

Da bi aplikacija mogla ispravno komunicirati (raditi) sa access bazom podataka (SPSS06IWGrupa010.mdb) potrebno je napraviti postavke na sljedeći naćin. 

1. U DataSources (Start -> Settings -> Control Panel -> Administrativ Tools -> DataSpurces(ODBC)) potrebno je dodati novi data source (Add...)
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Sl. 1 – ODBC Data Source Administrator
2. Odabrati postavke za Access bazu podataka
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Sl. 2 – Odabir driver-a za konekciju
3. Za Data Source Name postaviti „SPSS06IWGrupa010“ te nakon toga odabrati file baze podatak C:\spss\Projects06\Grupa10\SUBP\SPSS06IWGrupa010.mdb). 
Također, moguće je da se MS Access file nalazi na nekoj udaljenoj lokaciji te je u tom slučaju neophodno da postoji efikasna mreža koja povezuje testnu mašinu i mašinu na kojoj se nalazi baza podataka. 
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Sl. 3 – Postavke ODBC MS Access konekcije
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Sl. 4 – Odabir file-a baze podataka
4. Nakon uspješno obavljenih prethodnih koraka u prozoru kao na slici mora stajati kreirana ODBC konekcija na Access file
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Sl. 5 – ODBC Data Source Administrator nakon postavki
3.3 Postavljanje simulatora OPC Server-a

Jedan od osnovnih zahtijeva na ovaj seminarski zadatak je ostvarivanje komunikacije između ove aplikacije i OPC Servera, tacnije korisiti ćemo OCP Server Simulator ICONICS paketa alata. 

Za početak je neophodno uraditi instalaciju OPC Server Simulatora na racunar na kojoj se testira aplikacija ili na neku drugu mašinu pod uslovom da je uspješno realizovana mreža između tog računara i testnog računara. Pošto se radi o standardnoj Windows instalaciji nećemo ulaziti u detalje. 

Nakon uspješno obavljene instalacije potrebno je u OPC Server Simulator importovati navedeni konfiguracioni file. To ćemo uraditi tako što će mo na glavnom meniju odabrati File -> Import CSV... te navesti putanju do konfiguracionog file-a. 
(C:\spss\Projects06\Grupa10\SUBP\Config\SUBP.csv).
Nakon uspješno importovanog file-a dobijamo spisak grupa i tagova sa kojima se može vršiti interakcija. 
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4. Opis aplikacije SUBP

SUBP aplikacja se sastoji od sljedecih osnovonh dijelova:

1) Tankovi goriva (Diesel, Eurodiesel, Super98, Eurosuper)

2) Pumpe goriva  (Diesel, Eurodiesel, Super98, Eurosuper)

3) Filteri goriva (Diesel, Eurodiesel, Super98, Eurosuper)

Sistem se sastoji od rezervoara ili tankova goriva, cije punjenje se vrsi putem cisterni. Cisterna sadrzi 4 vrste goriva (Diesel, Eurodiesel, Super98, Eurosuper). Da bi izvrsili punjenje ventili 5,6,7,8 moraju biti otvoreni zavisno od toga koji tank punimo. Automatizacija omogucuje automatsko punjenje tankova u slucaju da njihov nivo goriva padne na 5% ukupnog kapaciteta. Kapaciteti tankova sui razliciti (Diesel=40,000 litara, Eurodiesel=30,000 litara, Super98=35,000 litara, Eurosuper=38,000 litara). Takodjer automatsko zatvaranje dolaznih ventila i iskljucivanje cisterne se ostvaruje u slucaju da nivo tankova pređe maximalnih 95% nivoa goriva unutar tankova.

Gorivo tokom punjenja prolazi kroz filter koji regulise kvalitet goriva. Kvalitet goriva ovisi od postotka njegove cistoce odnosno u nasem slučaju mjeri se postotak necistoce unutar goriva. Filteri imaju svoj vijek trajanja i u prosjeku 10 punjenja tankova, te u slucaju da filteri dostignu vrijednost od 90%, automatski se vrsi zatvaranje dovodnih ventila. Nastavak punjenja tankova izvrsiti ce se nakon sto se filteri ociste.

Kada vrsimo punjenje tankova tada je zabranjeno vrsiti i praznjenje tankova iz sigurnosnih razloga. Kada zavrsimo punjenje tankova odlazni ventili prema pumpama moraju biti otvoreni zelimo li putem pumpi isporucivati gorivo korisnicima. Kada isporucujemo gorivo korisnicima otvaranjem pumpi nivo goriva se smanjuje, te se vrsi i monitoring izdanih litara te broja usluzenih korisnika.

Takodjer bitan element je i temperature tankova, koja se konstantno monitorise. Normalna temperatura je u opsegu izmedju 10C° i 27C°. Sve iznad 27C° smatra se opasnim. Glavni alarm u Kontrolnom centru se tada ukljucuje od strane korisnika i sve radnje koje su eventualno u toku se zaustavljaju. Takodjer moguce je postaviti i thresholds na temperature tankova, na nacin da se zada maksimalna vrijednost temperature, te u slucaju da temperature tanka se priblizi zadanoj temperature tada se automatski ukljucuje glavni alarm koji gasi sve akcije.

4.1 Kratak opis aplikacije SUBP

Aplikacija SUBP  se sastoji od sljedecih procesnih ekrana:

· Glavni ili pocetni ekran

· Ekran tanka Diesel

· Ekran tanka EuroDiesel

· Ekran tanka Super98

· Ekran tanka EuroSuper

· Ekran pumpe Diesel

· Ekran pumpe EuroDiesel

· Ekran pumpe Super98

· Ekran pumpe EuroSuper

· Ekrani za alarme i historijske alarme

· Ekrani za trendove i hiostorijske trendove

· Ekran za podesavanje opcija

· Ekran za pristup Access bazi

Funkcionalnost aplikacije kao i simulacija su izvedene korištenjem procesne baze podataka, radne liste sa skriptama (math sheets) te raspoređivača događaja (scheduler). U daljnjem tekstu je dat detaljan opis svakog od navedenih ekrana.

4.2 Pocetni ekran
Početni ekran omogućava potpunu kontrolu i monitoring Sistema upravljanja benziskom pompom. Prikazan je na sljedecoj slici:
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U gorenjem dijelu prozora nalaze se online trendovi tankova, sa grafikonima nivoa tankova i temperature pojedinih tankova. Ispod grafikona nalazi se zadnji Alarm visokog pripriteta. Alarm visokog prioriteta je onaj alarm koji ima jedinicnu vaznost 3, te u nasoj aplikaciji to su HiHI alarmi Temperatura tankova kao i HiHi vrijednosti nivoa tankova i statusa filtera. Na ovaj nacin najbitniji alarmi prikazani su na pocetnom ekranu aplikacije.

Lijevi meni omogucava nam otvaranje pojedinih ekrana te je ovaj meni grupisan u sljedece kategorije:

· Tankovi (Otvara ekrane pojedinih tankova)

· Pumpe (Otvara ekrane pojedinih pumpi)

· Akcije (Omogucava punjenje tankova pritiskom na dugme “ Punjenje”)

· Alarm (Ukljucuje/Iskljucuje glavni alarm)

· Alarmi (Otvara ekran Alarma i Hist. Alarma)

· Trendovi (Otvara ekran On-line trendova i Hist. trendova)

· Login (Omogucava logovanje korisnika na aplikaciju)

Glavni alarm moguce je ukljucutiti pritiskom na dugme ALARM, te u tom slucaju , svi procesi se zatvaraju (punjenje, praznjenje) i oglasava se zvucni alarm te vizelno aplikacijska pozadina mjenja boju. Alarm ukljucuje korisnik u slucaju da je primjetio pozar ili neku drugu opasnost na pumpi. Takodjer postoji i automatski rezima ukljucivanja glavnog alarma koji cemo kasnije objasniti.

Punjenje tankova se ostvaruje pritiskom na dugme Punjenje, te otvaranjem ventila 5,6,7 ili 8 zavisno kji tank punimo. U ovom slucaju gase se odlazni ventili tanka koji se puni iz sigurnosnih razloga. Kada nivo goriva dosegne 95% tada se vrsi automatsko zatvaranje dolaznog ventila kao se tank nebi prepunio. Automatizacija omogucuje i automatsko punjenje tankova kada nivo tanka dosegne 5%.

Gornji desni meni omogucava sljedece akcije:

· Promjena jezika (Engleski ili Bosanski)

· Pristup Access bazi podataka

· Pristup Excel izvjestajima

· Pristup podesavanjima aplikacije

Sredisnji dio glavnog ekrana omogucava nam otvaranje i zatvaranje svih ventila i paljenje i gasenje pumpi, jednostavnim pritiskom na simbole. Korisnik koji je trenutno logovan vidi se sa glavnog ekrana u nastavu teksta “Dobro dosao u kontrolni centar ……”. Promjena logovanog korisnika vrsi se upisivanjem usernamea i passworda u dnu ekrana. Za zatvaranje aplikacije korisitmo dugme “Kraj”.

4.3 Ekrani tankova
Ekran pojedinih tankova se u biti ne razlikuju puno te cemo opisati samo jedan ekran, a sve sto opisemo moze se primjeniti i na druge ekrane iz te grupe. Ekran Tanka Diesel izgleda ovako:
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U gornjem dijelu se nalazi dugme za vracanje na Glavni ekran ili glavni meni. Sredisnja slika se sastoji od grafickog prikaza Tanka Diesel sa informacijama kao sto su :


- Temperatura


- Nivo goriva


- Nivo goriva u litrama

Sa ovog ekrana takodjer vidljiv je i filter ovog tanka, i informacije o tome kolika je trenutna necistoca goriva koje ulazi u tank i stats fitera koji nam govori koliko je filter oneciscen, U slucaju da fiter dosegne maksimalnu vrijednost necistoce od 90% tada se vrsi zatvaranje doodnog ventila koji sprecava ulazak goriva u tank dok se filter ne ocisti. Ciscenje filtera se ostvaruje pritiskom na tipku “Ocisti Filter”.

Sa ovog ekrana moguse je regulisati dva ventila “Dovodni” i “Odvodni”, tj  venitl koji regulisu dovod i odvod goriva. Takodjer vidljiv je i graficki prikaz temperature tanka u donjem lijevom uglu ekrana.

4.4 Ekrani pumpi

Kao i kod ekrana tankova prikazati cemo samo jedan ekran, jer se sve akcije sa ovog ekrana mogu primjeniti i na ostale ekrane iz ove grupe.  Ekran Pumpe Diesel izgleda ovako:
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U gornjem lijevom uglu nalazi se dugme za povratak na glavni ekran. Sredisnji dio ekrana sadrzi animaciju tj crtez automobile koji se pojavljuje u slucaju kada se vrsi punjenje tj kada se ukljuci pumpa, bilo pritiskom na simbol pumpe ili da odaberemo akciju punjenje iz lijevog menija.

Takodjer pritiskom na dugme “Tank Diesel” otvoriti ekran “Tank Desel”. Informacije koje sun am na raspolaganju su ukupan broj izdatih litara, kao i kolicinu preostalih litara unutar tanka, broj usluzenih korisnika, te broj izdatih litara prema zadnjem korisniku. Takodjer moguce je i vidjeti koliko novaca je korisnik duzan platiti za navedeni iznos kupljenih litara goriva. Cijene goriva su razlicite i određene tržisnim cijenama.

4.5 Ekran Alarma
Ekranu alarma pristupa se pritiskom na dugme “Alarmi” na glavnom ekranu. Izgled ekrana Alarmi jeste na sljedecoj slici:
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Na ovom ekranu moguce je pratiti online alarme koji se generisu u slucaju da se neke od vrijednosti promjene. Moguce je potvrditi zadnji ili sve alarme koje vidimo. Takodjer moguce je vrsiti i filter alarma prema sljedecim kategorijama:

· Pumpe

· Venitili

· Tankovi

· Filteri goriva

· Kvaliteta

· Temperatura

Na ekranu alarma vidimo i datum potvrde alarma. U lijevom meniu moguce je ukljucuiti/iskljuciti zvucni signal dojave alarma, pritiskom na dugme “Beep On/Off”. Pregled Historijskih alarma moguc je pritiskom na dugme “Historijski alarami”.

4.6 Ekran Histirjskih alarma

 Ekranu historijskih alarma pristupa se sa ekrana Alarm ii ima sljedeci izgled:
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Ekran je slican ekranu Alarmi te je moguce filtriranje alarma po navedenim kateorijama. Ono sto je omoguceno na ovom ekranu jeste i pregled historijskih alarma odabirom vremenskog perioda, unosenjem dana pocetka, dana kraja, meseca i godine. Takodjer na ovom ekranu moguce je vidjeti i datum prestanka alarma.

4.7 Ekran trendova
Ekran trendova otvara se pritiskom na dugme “Trendovi” sa glavnog ekrana ii ma sljedeci izgled:
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Na ovom ekranu nalaze se online trendovi tankova tj nivoa tankova i temperautura tankova, te statusi filtera u dornjem dijelu ekrana. Pritiskom na dugme sotali trendovi otvara se seljedeci ekran:
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Na ovom ekranu nalaze se online trendovi kvalitete goriva za pojedine tankove.

4.8 Ekrani historijskih trendova
Historijske vrijednosti koje je moguce pregledati jesu historijske vrijednosti Temperatura i Nivoa tankova. Ostale vrijednosti nemogu se pratiti historijski. Nacin pristupanja pojedinim ekranima historijskih trendova omogucen je pritiskom na jedan od grafova unutar ekrana “Trendovi” kao na slici:

[image: image14.png]



Nakon pritiska na graf otvara se ekran historijskih trendova:
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Na ovom ekranu moguce je vidjeti vrijednosti Temerature i nivoa pojedinog tanka, za odredjeni period vremena tj za odredjeni datum. Moguce je unijeti maksimalnu i minimalnu vrijednost veritkalne skale in a taj nacin detaljnije pregledati grafikon. Pomicuci pointer mozemo vidjeti vrijednosti nivoa tanka i temperature unutar odabranog perioda. 

4.9 Ekran Access baze
Ekranu za pristup Access Bazi pristupamo sa glavnog ekrana pritiskom na dugme “ Access Baza”, ten am se otvara sljedeci ekran.
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Unutar ovog ekrana omogucen nam je pristup Access bazi podataka SPSS06IWGrupa10.mdb koja se nalazi u root direktoriju aplikacije. Podaci u ovu bazu podataka se upisuju automatski svakoh 5 sekundi a upisuju se podaci pirkazani na ekranu. Dodavanje trenutnih podataka omoguceno je pritiskom na dugme “Dodaj trenutne vrijednosti”. Takodjer moguce je i otvoriti bazu podataka pritiskom na dugme “ Otvori Access Bazu podataka”, te takodjer moguce je i i zbrisati sve podatke iz baze. Takodjer omogucen je pristup recordiima putem tipaka pored tipke “Citaj” ovisno da li zelimo citati zadnji record odnosno prvi ili sljedeci odnosno predhodni.

4.10 Ekran Podesavanja
Ekranu podesavanja moguce je pristupiti sa glavnog ekrana pritiskom na dugme “Podesavanja”,  a ekran ima sljedece opcije:
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Na ovom ekranu vidljive su sljedece cetiri grupe:

· Datum i vrijeme

Korisniku je omogucene postavljanje tacnog datuma i vremena, jednostavnim upisivanjem unutar za to predvidjenih boxova

· Automatizacija

Korinsiku je omogucen odabir tresholdsa temperature pojedinih tankova. Ukljucivanjem opcije “Automatsko ukljucivanje glavnog alarma” i podesavanjem tresholdsa temperature glavni alarm ce se ukljuciti ukoliko vrijednosti temperature dosegnu zadane thresholds-e.

· Excel

Ovom opcijom omoguceno je generisanje Excel izvjestaja na zahtijev, te je vidljiv i datum zadnjeg generisanja izvjestaja na zahtjev.

· OPC server

Kako je omogucena komunikacija sa OPC serverom, tj omogucena je simulacija odredjenih tagova i prijenos vrijednosti tih tagova sa OPC servera u IWS aplikaciju, ovdje mozemo vidjeti status OPC servera, tj dali OPC server radii  dali postoji komunikacija izmedju IWS aplikacije i OPC servera. IP adresa OPC servera je hardkodirana u aplikaciju te se nemoze mijenjati. 

Varijable koje se simuliraju jesu vrijedosti kvaliteta goriva, odnosno tagovi “necistoca”, “necistoca2”, “necistoca3”, “necistoca4” unutar aplikacije IWS.

5. EXCEL izvjestaji
Excel izvjestaji pokrecu se pritiskom na dugme “Excel” sa glavnog ekrana. 

Excel izvjestaj sastoji se od tri dijela:

· Report 

· Korisnik

· Zahtijev

Report izvjestaj daje nam informacije o sljedecim vrijednostima:

· Temperature tankova

· Nivo tanka

· Status filtera

Ove vrijednosti su grupisane po pojedinim tankovima. Takodjer ovdje vidimo izvjestaj na bazi zadnje minute i izvjestaj na bazi zadnjeg sata.

Korisnik izvjestaj daje nam informacije o sljedecim vrijednostima:

· Usluzeno korisnika

· Ukupno izdatih litara

· Preostalo litara

Ove vrijednosti se popunjavaju unutar tabele Excel na bazi zadnjeg sata, tj vrijednosti za zadnji puni sat.

Zahtjev izvjestaj daje na sumirani izvjestaj svih vrijednosti na korisnikov zahtijev. Korisnik ovaj zahtjev generise pritiskom na tipku “Excel izvjestaj na zahtjev” unutar menia “Podesavanja” kojemu se pristupa sa glavnog ekrana.
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