Dopuna help fajla za Seminarski rad Grupe 10.

Realizovao : Prof. Adnan Salihbegovic
Datum : 23/08/04

Za startanje konekcije sa OPC serverom ( rampa koja se vodi za brzinu kretanja trake
na ekranu), kao na slijedeco; slici:

OPC.ODF* [DEN B
OPC POSTAVKE

Trenutni mod:  OPC SIM Promjeni Mod

RAMPOPC: Eﬁ#zﬁ##ﬁg

RAMP: e

Close |

potrebno je uraditi slijedece:

1. U SCU fajlu, Tasks , dodat je automatski start OPC klijenta OPCDIDWE.exe,
kao Sto je pokazano na narednoj slici:

Task Configuration

Start Up Mode —
" Minimized
" Mormal

Filename: IC:'-,FIX3 AWSACTASK.EXE ? |

Command Line: I &+ Back d
+* Backgroun

Configured Tasks:

%6 CAFIXI2AWSACTASK.EXE Add

9% CAFIX32AWSQLODC.EXE /NK /CA38
9% CAFIX32ADMDDE.EXE +
9% CAFIX32AIOCNTRL.EXE /a
9% C:AFIXI2\HTC.EXE Change
9% CAFIX3ZAVIEW.EXE  PAINTA
9% CAFIX32ADDECLNT.EXE

9% CAFIX32Y0PCDIDW.EXE Delete

0K | Cancell Help |

2. Nakon starta aplikacije Grupa 10 , otvori¢e se i dijalog OPC Klijenta u FIX-u (
Power Tool), za izbor OPC servera:



3. Kada se on otvori, otvoriti njegovu konfiguraciju u fajlu sem.opc, koji se nalazi na
stazi

C:\FIX32\GR10\sem.opc

4. Startati Server;Group;ltem5 sa ltemID : Device1.Ramp

5. Ovo ce startati izabrani OPC Server: FactorySoft Modbus Server koji ima
konfigurisanu konfiguraciju Device1.Ramp , tako da je u FIX-u za OPC tag , path
dat kao :

Server;Group;Device1.Ramp;No Access Path

Ukoliko je u FactorySoft Modbus Serveru , trenutno downloadovana i aktivna
neka druga konfiguracija, potrebno je koriste¢i komandu File i Open ,
downloadovati konfiguraciju opc.tdb , koja se nalazi na stazi Aplikacije Grupe
GR10, tj.:

C:\FIX32\GR10\opc.tdb

6. Ukoliko kod izbora OPC taga u ekranu " OPC Postavke" se ne moze dobiti OPC

da nema konekcije sa izvorom, preéi iz View moda u Draw mod, otvoriti ovaj
ekran i izabrati OPC Tag da se ocita njegova vrijednost iz baze podataka , a
zatim zatvoriti i kliknuti na Yes na dijalog upitu da se stavi tag na skaniranje od
strane SAC programa.

Nakon toga se vratiti u View mod rada i sada ¢e SAC skanirati i OPC linkovani
tag i njegova vrijednost ¢e se mjenjati sinhrono sa OPC server izvorom podatka.
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Napravljene izmjene:
Priliko otvaranja Paint prozora odmah su uocljive napravljene izmjene:

Intellut on
i | _F'aint Parameters . -. Ala --.:-.. DC d

Colors

lzvjestaji

Slika 1. - Startni ekran

Primjecuju se odma dugmad za otvaranje slika za Parametre bojenja, zatim
za prikazivanje alarma, slike za izbor OPC ili SIM moda, mijenjanje tipa
karoserije i za prikaz slike za IzvjeStavanje.

Parametri bojenja

Klikom na dugme Paint Parameters, otvara se slika sa koje su nude opcije za
podeSavanje parametara bojenja:

@ Auto | Manual |

Beceptura 1 | Receptura 2 | Receptura 3 |

Slika 2. - Parametri bojenja



Moguce je birati izmedu potpuno automatskog moda (Auto) ili manuelnog
moda (Manual). Kada je odabran Manual mod, moguce je direktno unositi
Zelje vrijednosti pritiska, temperature, volumena, a takode je moguce
odabrati i jednu od ponudene tri recepture.

Alarmi

Klikom na dugme alarmi otvara se standardni FIX alarmni prozor, koji
omogucava pregled i Acknoledgment alarma:

ALARMIL.ODF

LCK TIME IN TIME L3T NODE TAGIHAME 3TATUS VALUE DESCEIFTI

Filter: OFF sort: TIME

Slika 3. - Alarmi
OPC Mod

Klikom na dugme OPC Mod, otvara se slika za izbor Zeljenog moda rada, OPC
ili SIM:

OPC POSTAVKE

Trenutni mod: SiM Promjeni Mod

RAMPORPC: 900
RanpP: 4062
Close i

Slika 4. - Odabir moda rada

Klikom na dugme Promjeni Mod, aplikacija se prebacuje izmedu OPC i SIM
moda rada, te u OPC modu rada dobija vrijednost za RAMP tag (tag koji
pomjera karoseriju po pokretnoj traci) od strane OPC servera.



Karoserije

Klikom na dugme Karoserije, pojavljuje se radio button izbornik (kao i za
izbor boja karoserije), s kojim je moguce odabrati jedan od ponudena tri tipa
karoserija:

____’I_ntellut on <

|

Colors

lzvjestaji

Slika 5. — Odabir karoserija
Izvjestaji

Klikom na (nesto vece) dugme Izvjestaji otvara se prozor izvjestaja:
ACCESS.ODF
Ukupno ofarbano karoserija: 12 Pracenje ON | Pracenje 0FF| B/29/2004
KB R B g & M Y 4:36:22 PM

Excel | Access

TP || 1 1 g 10 2

w55 g 1 o o 0 5 Fotrogenc boje Zalihe boje Preostalo boje
224 33 14,500.00 14275107

P3| 2 | 1 1 (1 Do 22452 3090000 3087548
Rzt 29,400,010 289,324 80
7456 1,500.00 142544
14961 120000 115039

ALTO
Fatwori |

Slika 6. - Izvjestaji



Na dugme Pracenje ON, ukljucuje se upis u bazu (tj. Stavlja SQT tag za
insertovanje auta na Scan). Razlog za ovu opciju je zbog osobine SAC-a da
prilikom pokretanja odmah stavlja RAMP tag na scan, te kako je SQT tag
trigerovan ovim tagom, u bazi se pojavljuju vrijednosti ofarbanih vozila, bez
da je pokrenuta View aplikacija. Sa dugmadima Praéenje ON i OFF moguce je
pratiti bojenje vozila u odredenim intervalima vremena, a ako je neophodno
pratiti non stop, dovoljno je promijeniti Initial Mode, SAC parametra, za
KARINS SQT tag, na Automatic.

Iznad Zatvori dugmeta je data link na trenutnu vrijednost KARINS.A_AUTO,
tj. Prikaz da li je pracenje ukljuceno ili isklju¢eno.

Na slici je najoucljivija lijeva tabela, u kojoj se prikazuju rezultati farbanja -
po tipu karoserije i boji. Ove vrijednosti se naravno Citaju iz Access baze
podataka.

Tabela na desnoj strani, prikazuje sumarnu vrijednost potroSenog volumena
boje za svaku specificnu boje, zatim zalihe pojedinih boja te preostalu
vrijednost boje.

Klikom na vrijednost jedne od zaliha moguce je Sliderom mijenjati stanje
zaliha u Access bazi podataka.

Takoder, su dodani i alarmi za niske vrijednosti boja.

Klikom na Excel / Access dugme, otvaraju se aplikacije, te dokumenti — u
slucaju Excel-a dinamicki izvjestaj generisan uz pomo¢ DDE protokola, te u
slucaju Access-a baza podataka spss.exe u kojoj se nalaze tabele u koje
aplikacija upisuje, odnosno iz kojih cita vrijednosti.

Ikonice

Klikom na jednu od slijedecih ikonica otvaraju se dodatne zahtjevane slike:

Slika 7. — Dodatne slike i poziv historijskog trendiranja

Klikom na slijedecu ikonicu, otvara se prozor historijskog trendiranja :

Slika 8. - ikonica za poziv prikaza historijskog trendiranja



Historijsko trendiranje

Historijski se trendiraju i prate tri vrijednosti:
- temperatura
- vlaznost i
- pritisak

Slika 9. - Historijsko trendiranije



Ovo je naravno, kratki povrsinski pregled napravljenih izmjena na aplikaciji
Paint, te sluzi prvenstveno za sto brze upoznavanje i lakSe razumijevanje
napravljenih dodataka i izmjena.

Napomene:

1) Verzija seminarskog rada poslana sa ovim kratkim pregledom, ne
ukljucuje sistem autentifikacije i korisnicke racune.

2) Excel i Access dugmad, zbog jednostavnije i brze izmjene te
korektnijeg definisanja puteva, pozivaju .bat file-ove koji onda
pozivaju Excel odnosno Access, respektvino.

3) Uz neophodne direktorije, u sastavu direktorija GR10 se nalazi i Local
direktorij sa Demo.scu konfiguracionim fileom.

4) Excel spreadsheet i Access baza se takode nalaze u GR10 direktoriju.

5) Koristeni OPC Client je Power Tool for Intellution iFIX OPC Client,
verzija 7.33.

6) Koristeni OPC Server je ModbusServer Example Version 2.01 - OPC
Data&Alarm Server.

7) ODBC naziv Access baze je CFDB, a zbog poboljSanja performansi
ODBC konekcije koristena je opcija keSiranja upita, te konfiguracija
ODBC taska izgleda : WSQLODB.exe /CA38 (ukupno 38 upita)

Sistem autentifikacije je napravljen, medutim zbog jednostavnijeg testiranja
izostavljen u sklopu ovog pregleda.



