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Za startanje konekcije sa OPC serverom ( rampa koja se vodi za brzinu kretanja trake
na ekranu), kao na slijedeco; slici:

OPC.ODF* [DEN B
OPC POSTAVKE

Trenutni mod:  OPC SIM Promjeni Mod

RAMPOPC: Eﬁ#zﬁ##ﬁg

RAMP: e

Close |

potrebno je uraditi slijedece:

1. U SCU fajlu, Tasks , dodat je automatski start OPC klijenta OPCDIDWE.exe,
kao Sto je pokazano na narednoj slici:

Task Configuration

Start Up Mode —
" Minimized
" Mormal

Filename: IC:'-,FIX3 AWSACTASK.EXE ? |

Command Line: I &+ Back d
+* Backgroun

Configured Tasks:

%6 CAFIXI2AWSACTASK.EXE Add

9% CAFIX32AWSQLODC.EXE /NK /CA38
9% CAFIX32ADMDDE.EXE +
9% CAFIX32AIOCNTRL.EXE /a
9% C:AFIXI2\HTC.EXE Change
9% CAFIX3ZAVIEW.EXE  PAINTA
9% CAFIX32ADDECLNT.EXE

9% CAFIX32Y0PCDIDW.EXE Delete

0K | Cancell Help |

2. Nakon starta aplikacije Grupa 10 , otvori¢e se i dijalog OPC Klijenta u FIX-u (
Power Tool), za izbor OPC servera:



3. Kada se on otvori, otvoriti njegovu konfiguraciju u fajlu sem.opc, koji se nalazi na
stazi

C:\FIX32\GR10\sem.opc

4. Startati Server;Group;ltem5 sa ltemID : Device1.Ramp

5. Ovo ce startati izabrani OPC Server: FactorySoft Modbus Server koji ima
konfigurisanu konfiguraciju Device1.Ramp , tako da je u FIX-u za OPC tag , path
dat kao :

Server;Group;Device1.Ramp;No Access Path

Ukoliko je u FactorySoft Modbus Serveru , trenutno downloadovana i aktivna
neka druga konfiguracija, potrebno je koriste¢i komandu File i Open ,
downloadovati konfiguraciju opc.tdb , koja se nalazi na stazi Aplikacije Grupe
GR10, tj.:

C:\FIX32\GR10\opc.tdb

6. Ukoliko kod izbora OPC taga u ekranu " OPC Postavke" se ne moze dobiti OPC

da nema konekcije sa izvorom, preéi iz View moda u Draw mod, otvoriti ovaj
ekran i izabrati OPC Tag da se ocita njegova vrijednost iz baze podataka , a
zatim zatvoriti i kliknuti na Yes na dijalog upitu da se stavi tag na skaniranje od
strane SAC programa.

Nakon toga se vratiti u View mod rada i sada ¢e SAC skanirati i OPC linkovani
tag i njegova vrijednost ¢e se mjenjati sinhrono sa OPC server izvorom podatka.



