SPSS - IWS HMI SOFTVER
DDE | NetDDE

Dynamic Data Exchange ( DDE) je protokol za dinamicku
razmjenu izmedju Windows aplikacija kao Excel i bilo kojeg
drugog Windows programa koji podrzava ovaj interfejs. DDE
konverzacija je interakcija izmedju server | klijent aplikacija.
Studio obezbjedjuje interfejs da se izvrsava bilo kao klijent ili
server. Ovo se ostvaruje aktiviranjem bilo DDE Client
Runtime i DDE Server u Runtime Tasks pod Status opcijom
Projecta.

Da bi se izvrSavao kao Server, jednostavno treba startati
DDE ili NetDDE Server task u Runtime Tasks. Da bi se
izvrSavao kao DDE klijent, treba konfigurisati DDE interface
radni list u Communication tabu.

Network Dynamic Data Exchange ( NetDDE ) je prosirenje
DDE koje radi izmedju racunara u mrezi. Da bi se izvrsavao
IWS kao server za NetDDE konekciju, treba startati

aplikaciju ddeshare. 1
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Da bi se izvrsavao IWS kao klijent za NetDDE konekciju,

koristiti isti DDE intefejsni radni list sa odgovarajucom
konfiguracijom da bi se aktivirala Studio aplikacija.

Opaska: Kada se izvrSava NetDDE , samo WRITE trigeri se
prinvataju. Da bi se iscCitavali podatci, treba konfigurisati
write komandu na serverskom raCunaru.

DDE radni list

Desno kliknuti DDE folder da se insertira novi radni list, koji
Izgleda kao na slijedecoj slici:
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Zaglavlje DDE radnog lista

Zaglavlje DDE klijent radnog lista omogucCava nam da
definiSemo tagove koji Ce startati oCitanje i upisivanje, a
takodjer i tagove koji Ce primiti konekcione statuse.
Description field - opis radnog lista za dokumentovanje
Application name Field — Aplikaciono ime DDE servera.

Topic Field — Topic u serverskoj aplikaciji ’



SPSS - IWS HMI SOFTVER

Connect Field - Tag koji kontrolise konekciju IWS DDE
klijenta i DDE serverske aplikacije. Kada se ovaj tag setuje
na 1, on zahtjeva konekciju na server. Ako konekcija nije
moguca ili ona se prekine, IWS Ce setovati ovaj flag na 0
ponovo. Ako je konekcija OK, ova vrijednost Ce ostati
setovana na 1.

Read Trigger Field - Tag koji komanduje isCitavanjem
tabele. Kada  ovaj tag promjeni vrijednost, generira se
poling ka DDE serveru. Ova opcija moze biti koristena samo
sa lokalnim DDE , ne i sa NetDDE serverima.

Enable Read when Idle Field- Kada je tag koji je unesen u
ovo polje iznad vrijednosti 0, ocitanje uredjaja je
omoguceno.

Read Status Field — Status komande ocitanja

Write Trigger Field — Tag koji omogucava poke komandu
da se generiSe na serveru. 4
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Enable Write on Tag Change Field — Kada god je
vrijednost taga unesenog u ovo polje veca od nule (0),
komunikacioni drajver kontinualno provjerava da li postoji
promjena u vrijednosti tagova unesenih u radnom listu. Ako
se promjena pojavi, promjenjeni tag se upisuje na uredjaj
zajedno sa njegovom adresom.

Write Status Field — Status od komande za upisivanje

Tijelo DDE radnog lista

Tijelo radnog lista DDE  klijenta dozvoljava nam da
konfiguriSemo da se svaki tag poveze sa svakim ITEM
dijelom na DDE serverskoj adresi.

Tag Name Field — Tag Studio baze koiji treba da se ocCita li

upise na DDE serverskoj aplikaciji. .
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ltem Field - Item dio DDE adrese na serveru. Potrebno je
pogledati u softwaresku dokumentaciju servera da bi se
dobila informacija o korektnoj sintaksi za APP, TOPIC, |
ITEM . Mi mozemo konfigurisati Topic i ltem polja sa

tagovima na adresi koristeCi sintaksu : text { tag}. Vrijednost
od { tag} se evaluira u string i koristi se za adresu. Primjer:
Topic :topic_{tag topic_name}

ltem : {tag_item _name} ili A{tag_number}

Konfigurisanje NetDDE klijenta za NetDDE Servera

Konfigurisanje NetDDE konekcije je kao i konfigurisanje
DDE konekcije, izuzev sto se razlikuje za Header Application
name | topic. Prije nego sto startamo da testiramo, moramo
verifikovati da DDE server je omogucen na stanici sa kOJom
zelimo da razmjenjujemo podatke.
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Zaglavlje DDE radnog lista za NetDDE Server
Application Name Field: <ime racunara>\NDDES,

gdje < ime racunara> mora biti validno ime raCunara u
mrezi

Topic Field : ako se spajamo sa drugom IWS stanicom,
treba koristiti topic ime : UNISOFT$

Tijelo DDE radnog lista ka NetDDE Serveru

Tag Name Field — IWS lokalno ime taga, koji se linkuje sa
nekim udaljenim tagom putem DDE komunikacije

ltem Field - Ime taga na udaljenom raCunaru koje je u
relaciji sa lokalnim tagom.
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Kada je IWS DDE Server odnosno NETDDE Server,
sumarni pregled parametara koji se konfiguriSu u zaglavlju
DDE liste je dat u slijedecoj tabeli kod IWS kao DDE klijenta
je slijedeci:

Comm. Type Application Topic tem

Metwark DDE f<Compter Mame=NDDES UNISOF T < TagMatne>
Local DDE UNIDDE DE < Taghame:
MNetwork DDE #= Computer Mame=\NDDES UNISOF T < TagMame:>
Local DDE UNIDDE DE <Taghame:
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Komunikacije
PLC Drajveri

Drajver je dio IWS softvera. Njegova funkcija je da uspostavi
komunikaciju izmedju procesnog uredjaja i IWS softwarea.

Komunikacija u ovom slucaju znaci Citanje vrijednosti iz
memorije procesnih uredjaja u aplikacione varijable koje se
nazivaju "Tagovi", ili upisivanje vrijednosti iz aplikacionih
tagova u memoriju procesnih uredjaja.

Komunikacioni drajver je DLL koji sadrzi specificnhu
informaciju o udaljenom uredjaju i imlementira komunikacioni
protokol. Da bi se razvio novi komunikacioni drajver, Indusoft
stavlja na raspolaganje drajverski alat ( toolkit).

Selekcija drajvera

Kada se IWS instalira, sa njim su instalirani i svi drajveri. Da
bi se startalo konfigurisanje bilo kojeg drajvera, treba desno
kliknuti na folder Drivers a onda na Add/Remove. U dijalog
boksu koji se otvori treba izabrati zeljeni drajver, ili njegov
opis i kliknuti na Select. U naSem primjeru izabrac¢emo
ModBus drajver.
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Awallable drivers:

DLL Description -~

MISTC  OPTO22, MISTIC Protocal - OPTO22 Contraller (NT-2000-..

MITSA  MITSUBISHI Protocal, Melsec-4, [NT-2000-3x-CE /486/5h...

MITSU __ MITSUBISHI Protocol, FX Series [NT-2000-85 CE/486/5h..
MODEUS Protocal R TU /85I NT-2000-9%-CE ) [v2.16]

MF'L MODEUS F'LUS Protocol [NT T [+1.08]
MODSL Protocol ModBus SlavelASCI and RTU)[Serial and TCPA...
MOLCNW  MOLOW Protocol RTUMASCH (MT-2000-92-CE/AB6/50375...

MOTCP  MODBUS Protocol RTU via TCPAP (NT-2000-9¢-CE) [v2...
MP! SIEMENS, MPI Pratocol - 57 (NT-3x) [v1.26] v
Selected drivers:
DLL Dezcription
[ Ok, ] [ Cancel l

Konfigurisanje komunikacionih parametara

Ovaj modul konfigurise serijski kanal i/ili specificne parametre
drajvera. VeliCine koje se unesu ili promjene koje_se izvrse,
ce se preuzeti samo nakon inicijalizacije drajvera. Zbog toga
ako se drajver izvrSava a korisnik unese promjene u
setinzima, drajver mora biti prvo zatvoren a zatim ponovno
otvoren da bi promjene bili uzete u obzir. .

10
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Komunikacioni parametri

ELl MODBLI: X

Connection Twpe: | Direct b

Senal Port

COM: COM1 v Stap Bitg: |1 b

Baud R ate; |9600 hd Parity: hlone hd

DataBits:  |& b

Signed Yalue: Protocoll&SCH or RTUY:

Swap: Block Size / [ERO-zux]:

Advanced... | ok || cence |

Koristiti parametre u ovom dijalog prozoru na slijedeci nacCin:

Connection type: Omogucava serijskim drajverima da komuniciraju sa
modemima, TCP/IP ili UDP konekcijama. Ovaj seting je podrzan samo za
serijske drajvere koji su razvijeni sa UNICOMM bibliotekom, koja ukljuCuje
vecinu serijskih drajvera.

COM polje: ovdje se vrsi selekcija serijskog kanala.

Baud rate, Data bits, Stop bits, IParity: ovdje izvrsiti izbor parametara
za konfiguriranje serijskog porta. y
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Longl, Long2, Stringl , String2: Ova polja su zavisna od
drajvera. U primjeru na S|ICI drajver koristi String1 da definira
nacCin otkrivanja greSke u prenosu, a Long2 da definira tip
PLC familije

Advanced taster. Otvara napredni dijalog prozor koji
omogucava da se promjene default parametri drajvera:

Timeswul [ms] |
---- | " Dieabia

Shalt metsage: rm | [} {=] R

End meszage: |0 [

Interval betvzen char | S00 [ Fraloool

\wiak CTS: [100 | Retiex [0

Handshake 1 Buffers kength [bpbez]
Conticd RTE: |n: j [ TuBuder | Ears

Venhy CTS: |"’C‘ ﬂ [ R Buifer; | 12
|

Ovi parametri su:

Start message: specificira timeout za start poruke .
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End message: specificira timeout za kraj poruke

Interval between char: specificira timeout izmedju svakog
karaktera.

Wait CTS : specificira timeout za signal Clear to send

Control RTS : specificira da li ¢e se koristiti kontrolni signal “
request to send”

Verify CTS: specificira da li ¢e se koristiti © clear to send” tip
verifikacije.

Disable DTR : Cek boks za izbor da li ¢e se Kkoristiti DTR
signal prije poCetka komunikacije

Enable IR : ovaj ¢ek boks je raspoloziv samo na WinCE
platformama da omoguci serijskom drajveru da Kkoristi
infracrveni interfejs ( COM2 port).

Retries polje: specificira koliko puta Ce drajver pokusati da
izvrsi istu komunikacionu komandu prije nego sto smatra da
se desila greska.

13
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station polje: Neki drajveri za slejv ( slave) node kao sto je
Modbus slave ( MODSL) zahtjevaju adresu slejv mreze, koja
se onda specificira u ovom polju.

Tx Buffer : specificira duzinu bafera za transmisiju u bajtima
Rx Buffer : specificira duzinu prijemnog bafera ( u bajtima)

IWS obezbjedjuje dva inerfejsa, koja se mogu koristiti da se
konfigurira drajver ( koji udruzuje tagove iz IWS aplikacije sa
adresama u uredjaju sa kojim komunicira).

MAIN DRIVER SHEET: Obezbjedjuje najlaksi metod za
konfiguriranje komunikacije izmedju IWS tagova i adresa u
uredjaju. Interejs dozvoljava automatsko grupiranje tagova da
se obezbjedi najbolja performansa u runtimeu. Medjutim, ne
moze se Kkoristiti ovaj intefejs da se kontrolira vrijeme
potrebno za skaniranje grupa ili individualnih tagova.

STANDARD DRIVER SHEETS: dozvoljava da se kontrolira
vrijeme potrebno za individualno skaniranje grupa i tagovd?



SPSS - IWS HMI SOFTVER

Korisnik moze koristiti obadva tipa lista istovremeno.
Koristenje TCP/IP i UDP enkapsulacije

Vecina drajvera koji su na raspolaganju u IWS dozvoljava
koristenje TCP/IP i UDP enkapsulacije. Enkapsulacioni mod
je projektovan tako da obezbjedi komunikaciju sa serijskim
uredjajima koji su konektirani na terminal servere na Ethernet
| wireless mrezama. Treminal server se moze posmatrati kao
virtualni serijski port. On konvertuje TCP/IP ili UDP/IP poruke
na Ethernet ili beziCnoj mrezi u serijske podatke. Nakon sto je
poruka konvertovana u serijsku formu, mozemo spaoijiti
standardne uredjaje koji podrzavaju serljsku komunikaciju na
terminal server.

Jedno od ovakvih rijesenja je prikazano na slijedecoj slici:

15
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TCPAP ar UDP Link Terminal
Server
Serial
Connection
- E |
L

Mozemo omoguciti enkapsulaciju kroz slijedeCe korake :

U polju konekcioni tip u dijalog prozoru konfigurisanja
parametara drajvera treba izabrati TCP/IP ili UDP/IP kao sto
se vidi sa slijedece slike:

il ABKE:

Connection Type: |pyeii

— Metwiark
IF &ddress: I':'-E'-D-':'
Port Murnber: IIDDDI

Statuz Tag: |

[ Server Mode

Errar Check[0-BCC 1-CRC): Stririg £
IBCC ~| [enE

Advanced... | )4 I Cancel | 1 6
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Slijedeca polja se parametriziraju:
IP Address: Specificira |IP adresu terminal servera. Ovo
polje prihvata tagove u vilicastim ( curly) zagradama.

Port number: Unjeti broj porta od TCP/IP ili UDP porta

Status tag: Ovo polje je raspolozivo samo kada se koristi
TCP/IP protokol. Tag u ovom polju prima vrijednost 1 kada
se uspostavi TCP/IP konekcija, inaCe Ce primiti O.

Server Mode: TCP/IP enkapsulacija dozvoljava serverski
mod, sto onda Cini terminal server odgovornim da uspostavi
konekciju i omoguci komunikaciju.

Koristenje modemske konekcije

Vecina serijskih drajvera koji su raspolozivi u IWS dozvoljava
koristenje  modemske konekcije. Modemska konekcija je
projektovana da omoguci komunikaciju sa udaljenim serijskim
uredjajima koji su spojeni putem telefonske linije. Slijedeca

slika prikazuje ovo rijesenije:
17
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Zerial
- q Connection _.-(.-:_.' 2 Phone K;—.- ~ar
el S T —— T
s Q / Line w
ki o Serial
Connection

Omogucavanje modemske selekcije je slicno prethodnom
slucaju, tj. na dijalog prozoru parametara drajvera se izabere
tip konekcije modem, kao sto se vidi na narednoj slici:

il ABKE: | X|

Connection Type: IMDd,em

~ Madem
Mame; I Auto Detect 1

Phone: | 9,{ TagWithPhone}

Shatus
’7Ecu:le: I IntegerTag Dezcription: IStringTag

L 1k F armily:

jo E |
Error Check[0-BCC 1-CRC]: S it 2

IBCC ~| JonE

Advanced... | ] 4 | Cancel | 18
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Parametriziraju se slijedeca polja:

Name: je drop-down lista iz koje treba izabrati modem kojeg
Ce koristiti drajver da sa njim uspostavi konekciju. Ukoliko
nam nije poznat model, treba koristiti opciju: Auto detect.

Phone: Unjeti broj telefona koji ¢e koristiti drajver da se spoji
sa udaljenim uredjajem. Ovo polje prihvata tag umetnut
izmedju vilicastih ( curly) zagrada.

Settings: Kliknuti na ovaj taster da se konfiguriraju setinzi
modema.

Connection: kliknuti na ovaj taster da se otvori kontrolni
prozor konekcije. Uglavhom su dovoljne default postavke.
Medjutim ako zelimo da imamo punu Kkontrolu nad
konekcijom | takodjer da omogucCimo dolazeCe pozive,
klikanjem na taster “"Connections” dobijemo dijalog prozor
kao na slijedeco; slici:

19
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Cial ouk trigger: I StartCalliCnat

Hang up trigger: I DropCall

v auko Connect - Retry Interyval: 120 SECS

¥ Disconnect call if idle for more than: I 1200 sges, |

[T Enable incamming calls Lo

Ik I Cancel |

Dial out trigger: Kada se vrijednost taga koji je u ovom polju
promjeni, drajver Ce pokusati da se konektira na udaljeni
uredjaj. Ako je konekcija vec bila uspostavljena komanda ce
b|t| ignorirana. Nue potrebno korisititi ovo polje ako koristimo
“Auto Connect” opciju.

Hang up trigger: Kada vrijednost taga u ovom polju se
promjeni, drajver Ce se diskonektirati od udaljenog uredjaja.
Ako je uredjaj veC diskonektiran, komanda se |gnor|ra Nije
potrebno Koristiti ovo polje ako koristimo opciju’Disconnect
call if idle for more than”

20
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Auto connect: Kada je ova opcija omogucCena, drajver ce
pokusati da se konektira prije nego sto posalje informacije.
Ako konekcija ne USije slijedeci pokusaj ce biti napravljen
nakon isteka vremena " retry interval”.

Disconnect call if idle for more than : Kada se Cekira ova
opcija, drajver Ce se automatski diskonektirati sa udaljenog
uredjaja, ukoliko nije bilo komunikacije duze od specificiranog
iIntervala vremena.

Enable incomming calls: Treba cCekirati ovu opciju ako
zelimo da omogucimo da drajver prima pozive od udaljenog
uredjaja. Mozemo Kkoristiti “"Hang up trigger’da prekinemo
poziv koji je bio uspostavljen. Primjetimo da jedan drajver
moze koristiti i dolazne i odlazne pozive.

Drajver MODSL je testiran da moze da radi sa sva tri naCina
povezivanja sa udaljenim Modbus Masterom, tj. Modem,
TCP/IP i UDP/IP.

21
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Dodavanje novog lista drajvera.

Da bi se dodao novi list drajvera , desno kliknuti na folder sa
Imenom drajvera, i onda kliknuti na Insert.

U nasem primjeru cemo dodati novi list drajvera za Modbus
drajver ( Modbu).

List kao i prethodni se sastoji iz dva dijela, zaglavlja ( header)
| tijela ( body). U zaglavlju unosimo informacije za komande
ocCitanja i upisivanja a u tijelu su operatorske adrese:

Dezscnphion;

Coil Stabus] [T Increase read pricrity
Rz=ad Tngger: Enable Read when |dle:  Fead Completed: Read Status:
{FdT1] [1 |FdCpi[1] [RdSH[1]
“Wwite Trigger: Enable “frite on Tag Change: ‘White Completed: “Wwiite Status:
[wATi] [1 [w/1Cpi[1] ZERN
Station: Header:

[ < - : 3

Tag Name Address Diw Add 22

aal Tl atel iR A I I
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Zaglavlje sadrzi potrebne informacije za funkcije drajvera.
Kao inicijalna informacija, za svaku oblast sa kojom zelimo
komunicirati, moramo kreirati novi drajverski konfiguracioni
list.

Description

U ovo polje unosimo podatke o tipovima oblasti, opsegu, | da
li iISCitavamo ili | upisujemo.

Increase read priority

Ako je ovo list iSCitavanja, i ima ih viSe koji su sa istim
trigerom za ocitavanje, | dogodi se trenutak za Citanje, tada
list sa ovim povecanim prioritetom cCe biti prvi kod slijedecCeg
Citanja kada ih pozove triger za ocCitanje.

23
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Read trigger

Ovo polje moze sadrzavati tag koji ¢e generisati dogadjaj
oCitavanja, svaki put kada promjeni svoju vrijednost.

Enable Read When Idle

Ovo polje moze sadrzavati tag ili vrijednost koja ce omoguciti
kontinualno Citanje, kada je vrijednost u tom polju vec¢a od
nule.

Read completed

Ovo polje moze sadrzavati tag Cija Ce se vrijednost toglovati
( naizmjeni¢no mjenjati ), kada se dogadjaj oCitanja zavrsio,,
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Read status

Ovo polje moze sadrzavati tag Cija Ce se vrijednost popuniti

sa cjelobrojnom vrijednoscu, kada god se dogadjaj ocCitanja

zavrsio. Ako je vrijednost jednaka nuli, dogadjaj je bio u redu
. U suprotnom, dogadjaj je zavrsen sa greskom

Poruke gresaka mogu se vidjeti u Logwin modulu , ili da se
pregledaju u MODBU.MSG fajlu, u IWS DRV direktoriju.

Write Trigger

Ovo polje moze sadrzavati tag koji ¢e generisati dogadiaj
upisivanja cijelog spreadsheeta, svaki put kada se njegova
vrijednost promjeni. Ovdje je vrlo vazno pomenuti slijedece:

Kada koristimo ovu karakteristiku, drajver ce upisivati
vrijednosti TAGs u memoriju PLC. Ova operacija upisivanja
Koristi blokove, od prvog operatorskog lista do posljednjeg.
Ako postoi operator koji je bio deklarisan u takvom listu, i
njegova adresa je izmedju prve i posljednje, on Ce pr|m|t|
vrijednost nula ( 0 ). 25
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Zbog toga, korisnik mora biti siguran sta zeli da upisuje kada
koristi ovaj triger, | provjeri da li postoji neka rupa u
spreadsheetu, koja moze dovesti do problema u sistemu ili u
PLC programu.

Enable Write on Tag Change

Ovo polie moze sadrzavati tag koji, kada je njegova
vrijednost veca od nule, omogucava upisivanje samo tagova
iz spreadsheeta koji su imali promjenu, sto je razliCito nego
kod trigera za upisivanje ( write trigger).

Write Complete
Ovo polje moze sadrzavati tag Cija Ce se vrijednost toglovati

kada je dogadjaj upisivanja zavrsen.

26
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Write Status:

Ovo polje moze sadrzavati tag Cija ¢e se vrijednost popuniti
sa cjelobrojnom vrijednoscu, svaki put kada se dogadiaj
oCitanja zavrsSio. Ako je ova vrijednost jednaka nuli, dogadjaj
je prosao u redu. U suprotnom, dogadjaj se zavrsSio sa
greskom. Poruke gresaka se mogu vidjeti u Logwin modulu,
ili isCitane u OMPLC.MSG fajlu, u DRV direktoriju IWS-a.

Station

Ovo polje mora, ako je tako indicirano u help fajlu za drajver,
sadrzavati ID za CPU, ili broj uredjaja, ili PLC adresu, koji se
odnosi na ovaj specificni list. Svaki drajver ima razliCitu
sintaksu za ovo polje.

27
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Naprimjer, GE Fanuc SNP drajver omogucava da se
identificira PLC sa ASCII karakterima, dok OMRON-ov Host
Link protocol, dozvoljava kao adrese samo numeriCke
vrijednosti 1 do 31.

U najveCem broju sluCajeva, ovo je adresa u mrezi PLC
uredjaja.

Moze biti takodjer popunjena sa tagom, oko kojeg su vitiCaste
( curly) zagrade / Naprimjer : {tag} ).

Header field

Ovo je jedno od najvaznijih polja u zaglavlju lista. Svaki
drajver ima razliCitu sintaksu za ovo polje. Obi¢no, ovdje
treba unjeti nesto sto liCi na tip operatora i nakon toga
pocetnu adresu.

28



SPSS - IWS HMI SOFTVER

Neki od primjera za ovo su:

Drajver Header Znacenje
MODBUS 4X:100 4X oznacava da ¢e ovaj list komunicirati sa
Holding registrima, od adrese 100 nagore. U
suéaju PLC AEG tip 984, to ¢e biti naprimjer
od adrese 400100 nagore.
OMPLC ( Host link) IR:0 IR oznacava da ¢e list komunicirati sa I/O
internim relejima, od adrese 0 na gore.
FANUC ( SNP) %M %M oznacava da ¢e ovaj list komunicirati sa
%M diskretnim internim operatorom. Nema
pocetne adrese za ovaj drajver.
ABKE (DF1) N7:0 N7 indicira da ¢e list komunicirati sa N7
fajlom, od adrese 0 nagore. U slu¢aju PLC-5-
40 ( Allen Bradley ), od adrese N7:0.
AS511 ( Siemens) DB5:10

DB5 oznaéava da ovaj list ¢e komunicirati sa
Data blokom broj 5. od rijeéi broj 10.
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U nasem primjeru u Tutorialu, koristicemo sintaksu
MODBUS-a.

Sintaksa je : < reference>: < initial address> .

Naprimjer, ako je header 4X:1, list Ce Citati od adrese
4000001 do najvecCeg ofseta koji je konfigurisan u koloni
adrese.

Korektne reference su:

0X: status namotaja ( oCitanje- pisanje digitalnog izlaza)
1X: status digitalnog ulaza ( read only)
3X: oCitanje ulaznog registra ( read only ) — analognog ulaza
4X : holding register ( analogni izlaz )
30
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ID: (izvjeStaj sa slave-a ) — read only.

Gdje u gornjem pregledu je oznaceno read only , funkcija
upisivanja nece raditi ( tj. ne moze biti izlaz ).

Ovo polje moze takodjer biti popunjeno tagom u vitiCastim
zagradama ( naprimjer {tag}).

Min/Max

Ova polja su omogucena samo onda ako je omogucen
check boks sa lijeve strane ovih polja. Ako se izabere, tada
omogucava opseg vrijednosti koje onda omogucavaju
konverziju u inzenjerske jedinice.

Ova polja odredjuju minimalnu i maksimalnu vrijednost
opsega. Naprimjer: vrijednosti u memoriji su 0 do 4095 i
znace 0% do 100%.
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Tijelo komunikacionog lista
Ovaj list ima Cetiri kolone: Tag name, Address, Add i Div.

Tag Name
Ime taga kojeg Ce Koristiti komunikacioni drajver.

Address

Adresa da se Cita ili upisuje vrijednost taga u uredjaj. Kao |
kod polja u Headeru, ovo polje je razliCito za razliCite
drajvere. U sluCaju naseg Modbus drajvera, mi ovdje
unosimo offset od inicijalne adrese koja je konfigurisana u
header polju. Nije dozvoljeno unositi negativhu vrijednost
ovog offseta. Vrijednost 0 Ce prepisati takvu vrijednost ako se

pokusa unjeti. 2
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Div/Add/Max/Min

Kolona Opseg vrijednosti Znacenje
Div Bilo koja Kod read komande: Tag=(Host value)/DIV
cjelobrojna ili realna Kod write komande: Host value=Tag*DIV
vrijednost
Add Bilo koja Kod read komande: Tag=(Host value)+ ADD
cjelobrojnailirealna | Kod write komande: Host value=Tag- DIV
vrijednost
Min Bilo koja Definira minimalnu vrijednost doznacenu
cjelobrojna ili realna | tagu, kada je odgovarajuca vrijednost hosta
vrijednost jednaka vrijednosti definiranoj u polju Min u
zaglavlju drajverskog lista
Max Bilo koia Definira maksimalnu vriiednost doznadenu
cjelobrojna ili realna | tagu, kada je odgovarajuéa vrijednost hosta
vrijednost jednaka vrijednosti definiranoj u polju Max u
zaglavlju drajverskog lista
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TCP/IP komunikacija

IWS moduli TCP/IP Klijent-Server omogucavaju da dvije ili
viSe IWS aplikacija odrzavaju njihove baze podataka
sinhronizovanim.

Ovi moduli koriste TCP/IP protokol da ostvare komunikaciju
izmedju aplikacija.
Prije koristenja IWS TCP/IP Klijent-Server modula, moramo

instalirati i konfigurisati TCP/IP protokol na racunarima na
kojima Ce se izvrsavati ovi moduli.

Konfiguracija Servera

Na serverskom racunaru nije potrebno nista posebno
konfigurisati. Potrebno je samo izvrsavati modul TCP/IP
Server. Da bi ovo ostvarili, treba u Project Settings prozoru
setovati da TCP/IP Server se izvrSava automatski.

Dok se program izvrsava, u sistemskom dijelu police u
donjem desnom uglu ekrana ( system tray) pojavice se mala
ilkona TCP/IP Server.
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Konfiguracija klijenta

Na klijentskom raCunaru, potrebno je koristiti program TCP/IP
Klijent konfiguracioni program da se konfiguriSe Serverska IP
adresa i tagovi koje zelimo da dijelimo sa serverom.

Kako da provedemo TCP/IP konfiguraciju klijenta

Na IWS-u izabrati COMM tabelu, i izabarti novi TCP radni list,
desno kliknuvsi na TCP folder.

Opis polja

Description: ovo polje se koristi samo za dokumentovanje.
Connection status : Ovo polje treba sadrzavati ime nekog
taga. TCP/IP modul konfigurisanja klijenta ¢e azurirati ovaj
tag u skladu sa stanjem konekcije. Ako je vrijednost taga O (
nula ), tada je konekcija OK. U suprotnom, vratiCe se kod

greske od strane biblioteke za Windows sockete. .
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Server IP address: ovo polje treba da sadrzi IP adresu
servera. To moze biti i string ( ime noda) , ili mozemo koristiti
tag ukljuCen u vitiCastim zagradama, ili standardna 4 bajtna
IP adresa. Naprimjer, ako popunimo polje sa {tag name} ,
TCP/IP Kklijent modul c¢e pokusati da se spoji na server koji
Ima ime oznaceno sa tag _name.

Tag name: ova polja trebaju sadrzavati tagove koje zelimo
da djelimo sa serverom. Ako je tag varijabla polja ili klasa ( ili
obadvoje), svaki element i Clan klase ¢e se dijeliti. Korisnik
treba samo da stavi ime taga u ovo polje, bez da specificira
indeks polja ili Clana klase. Ako to i uradi, TCP/IP klijentski
modul Ce to ignorisati.

Remote tag: ova polja trebaju sadrzavati ime taga koji Ce biti
linkovan sa tagom specificiranim u polju Tag name. Ovo polje
je opciono. Ako ga ostavimo nepopunjenim , isto ime taga Ce

biti koristeno i kod klijenta i servera.
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Napomena: Ako djelimo varijablu niza, tada tag u serveru
treba da ima isti broj elemenata kao i kod klijenta. Ako je tag
tipa klase, tada i definicija klase treba biti ista i kod servera i
Klijenta.

|lzvrsavanje TCP/IP klijent modula.

Treba izabrati da se ovaj modul izvrSava u meniju
Project>>Status, Runtime Tasks Table, TCP/IP klijent.

Nakon Sto se ovaj program starta pojavice se mala ikona u
system trayu.

Parametar: broj porta treba isti u obadvije masine, serverskoj
| klijentskoj. Samo klijentski modul koristi parametar
ConnectionRetryTimeout.
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OPC ( OLE za upravljanje procesima) komunikacija

IWS OPC klijent modul omogucava IWS sistemu da
komunicira sa bilo kojim uredjajem na kojem je implementiran
OPC Server. Ovaj modul implementira OPC standard kao Sto
je opisano u dokumentu "OLE for process Control Data
Access standard", objavljen od strane OPC Foundation.

Pripremanje OPC Server baze podataka

Prije nego sto pocnemo koristiti OPC klijent konfigurator,
moramo instalirati neki OPC server.

Uzmimo kao primjer da koristimo Genesis OPC Simulator
kao OPC Server.

Nakon njegovog instaliranja 1 aktiviranja, treba da

konfigurisemo OPC Server bazu podataka. -
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OPC klijent konfigurator radni list se nalazi u tabu Drivera i
sluzi da se konfigurira interfejs izmedju aplikacije i OPC
Servera. IWS Studio OPC klijent modul omogucava da IWS
sistem moze da komunicira sa bilo kojim uredjajem Kkoji
implementira OPC server prema standardu OPC Fondacije
opisanom u dokumentu OLE for Process Control Data
Access Standard Version 2.0 .

OPC klijent radni list izgleda kao na narednoj slici:

Dregcri ption: Server [dentifier: Dizable:

Fead Update Rate [mz]: Fercen t Deadband: Status:
s00

Femate Server Manme:

Aje? [T Read after writing

Tag Mame | Item Scan
P P Alnays
=TS SP-LN Always
ouT e Alneays
Tl A hAR_ DM Alneays
[UEX i e fAM-C O Alwans
L2 L2 Always

oo 0 S R S (T T
1€ €] 1% € €
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| sadrzi slijedeca polja:
* Description : unjeti opis radnog lista radi dokumentovanja

* Server ldentifier: sadrzi kombo boks listu svih raspolozivih
servera na lokalnom racunaru.
* Disable: Unjeti tag, koji ako je logiCka 1 ( true) ce
onemoguciti ovog OPC klijenta
* Update rate (ms): brzina azuriranja OPC klijenta od strane

OPC servera. Ako specificiramo 0 , znaci da ¢ce OPC Server
pokusavati da azurira sa najvecom mogucom brzinom.

* Percent Deadband: Procenat tolerancije varijacije u signalu
kada necCe biti slat od strane OPC servera ( za analogne
signale)

* Status : tekuci status u komunikaciji sa OPC Serverom.
Ukoliko je dobra vrijednost ovog statusa je 1.

* Re_mote Server Name: Ime noda ili IP adresa Servera na
udaljenom nodu ( ¢voru ).
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* Read after writing: Cek boks. Treba Cekirati ovaj Cek boks
da se prisili OPC Kklijentski radni list da izvrSava
sinhronizovanu read komandu. Ovo c¢e odcitati vrijednost
nekog taga na OPC Serveru neposredno nakon upisa
vrijednosti na ovaj tag.

Ova opcija se mora koristiti da garantira sinhronizaciju
izmedju vrijednosti tagova na IWS-u i tagova iz OPC Servera,
u sluCajevima kada PLC program na OPC Serveru prepisuje
vrijednosti koje je upisao IWS preko OPC Servera.

* Tag Name: Ime OPC taga u lokalnoj aplikaciji tj IWS bazi

* Item: Ime OPC itema na Serveru. Nakon selekcije OPC
Servera, mi mozemo izabirati detalje ( items) na Serveru,
koristeCi OPC Browser. Do OPC Browsera dolazimo ako
kliknemo desnim tasterom u polje Iltem i izaberemo opciju °
Select OPC browser”. 41
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Mozemo konfigurirati i ime taga izmedju vitiCastih ( curly)
zagrada kao: {TagName} u ovom polju, sto ¢e omoguciti
korisniku da mjenja imena itema dinamicki, za vrijeme
runtime-a.

Scan: Specificira jednu od slijedecih opcija:

Screen: IWS izvrsava azuriranje taga kada otvorimo ekran
koji sadrzi taj specificirani tag.

always: IWS izvrSava azuriranje taga sa "Read update rate”
specificiranim u zaglavlju ovog konfiguracionog lista.

Da bi se izvrsavao OPC klijentski run-time modul, mozemo
izabrati da starta automatski nakon start-upa aplikacije, ili da
se pokrene rucno izabiruCi “Project Status” na menu letvici.
Nakon sto se pokrene ovaj program, pojavice se mala ikona

u sistemskom trayu.( lijevi doni ugao ).
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Opaska: IWS i CEView takodjer obezbjedjuju i OPC Server
komunikacioni modul koji se zove Studio.Scada.OPC. Ovaj
modul starta automatski kada neki OPC klijent ( lokalni ili
daljinski ), pokuSa da se konektira na Studio.Scada.OPC
server. Jedan OPC klijent moze razmjeniti podatke sa IWS
tagovima ( aplikacionim tagovima, internim tagovima, I
djeljenim tagovima) koristec¢i ovaj OPC interfejs.

Nadalje, mi mozemo startati OPC serverski modul
automatski kada starta | aplikacija. Za to je potrebno da
izaberemo “Select OPC Server module” u Project Settings
dijalogu, kliknemo na Startup taster i specificiramo
“Automatic”.
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OPC troubleshooting

Kada koristimo OPC i imamo problema u uspostavljanju konekcije,
potrebno je prvo da verificiramo poruke koje se razmjenjuju izmedju IWS i
OPC servera u Logwin-u.

Ako koristimo Windows CE , postoje dva nacina da cCekiramo ovaj log
zapis:
1. Remote logWin

2. Local Log

Tri najCesce greske i njihovo razrijesenje je dato u nastavku:
A. Security

Error Code: 0x80070005 ili -2147024891

Razlog za gresku: Kada OPC klijent pokusava da se konektira na OPC
Server, DCOM sloj obi¢éno zahtjeva autentikaciju. RaCunar na kojem se
izvrSava OPC Server treba da prepozna korisnika koji je logiran na
racunaru OPC klijenta, i taj korisnik treba da ima privilegije da bi pristupio
OPC Serveru.

Rijesenje: Prvi korak je da se kreira isti korisnik na obadva racunara koji
ima Administratorske privilegije i istu lozinku ( password). Potrebno je
nakon toga se logirati sa imenom ovoga korisnika na obadva raCunara i
pokuSati zatim uspostaviti konekciju.
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Ako ne mozemo Koristiti isto ime korisnika na obadva
racunara zbog nekih specificnih zahtjeva nase aplikacije, ili
ako problem traje | nakon toga, potrebno je procitati i
slijedecCe upustvo:

Using DCOM with Windows XP+SP2
B . Name resolution

Error: Couldn't create connection with advise sink, error:
-2147022986 (0x80070776)

Razlog za gresku: Postoji problem u razrijesenju imena
racunara.
Rijesenje: Ovaj problem se moze rijesiti specificirajucCi IP
adresu za OPC Server, umjesto da se specificira ime
racunara.
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3. Proxy for Windows CE

Error: OPCServer: lIndCP::Advise - Could not query callback
interface: 0x80040155

Razlog za gresku: Windows CE uredjaj nema
OPCCOMN_PS.dIl.

RijeSenje: Potrebno je downloadovati nedostajuci *.dll na
WInCE uredjaj i registrirati ga. Ovaj *.dll treba da je raspoloziv
u distribuciji IWS Studija, najvjerovatnije u folderu :

<Studio installation folder>\ Redist\Wince <x.x>\<processor>\

46



SPSS - IWS HMI SOFTVER
WEB

IWS dozvoljava da pohranimo ekrane u HTML formatu i
izvezemo ih u Internet browserima kao Sto je naprimjer
Internet Explorer ( IE ).

Kada je aplikacija razvijena , treba da setujemo parametre u
Web tabu u Program Settlngs dijalog prozoru i pohranimo
svaki ekran kao HTML file ( koriste¢i opciju File — Save As
HTML )

Opaska: svi tagovi koji se koriste za prikazivanje podataka ili
unosenje komandi treba da imaju svoje setinge promjenjene
u server , da bi mogli da komuniciraju preko Web-a.

Racunar na kojem su pohranjeni HTML fajlovi ( Page Server)
mora biti Web Server ( tj. HTTP Server drajver), a raCunar na
kojem se aplikacija izvrSava treba imati fiksnu |IP adresu.
Primjetimo da Page Server i Web Server moze, ali ne mora
da bude, isti racunar. U nasem tutorijjalu mi cemo
predpostaviti da su Page i WEB Serveri na istom racunary.
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Project Settings

Identification | Options | Funtime Desktop | Communication | &b Preferences

Data Server IP Address: Send Petiod (ms):
195.130.59.201 S0a
IP Security ...
|:| Dizakle Remote Client Commands Auto Screen Scaling
Enable ToolTips Enable File Compression
Log “irtual Keyhoard:
[ 1Enable Default: | Enkikeypad w

Scale: | 100% W

Da bi mogli da gledamo web stranice, moramo prvo
konfigurisati Web setinge. Njih ¢emo naci u Project Settings
prozoru pod tabom Web. Prvo treba da unesemo Data
Server |IP Address , tj. adresu masine na kojoj se izvrSava
aplikacija. Nakon toga treba da unesemo URL u slijedecem

formatu:
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http://< IP adresa raCunara na kojem je WEB server>/

Kada se ova dva polja unesu, treba kliknuti na OK taster.
Nakon toga otiCi na Tools Menu i izabrati Verify Application .

Opaska: Posto Web pages prikazuju informaciju pomocu
WEB Servera, RunTime System, i TCP/IP Server na masini
na kojoj se izvrsava aplikacija moraju se izvrSavati da bi se
mogle gledati Web stranice na nekom od raCunara u mrezi
koristeci |E.

Kada su postavljenja (setinzi) korektni, treba startati WEB
Server a zatim aplikaciju na raCunaru na kOJem se izvrsava.

Da bi se startao WEB Server , treba koristiti onaj koji je
obezbjedio Indusoft, i nalazi se pod imenom
NTWebServer.exe u subdirektoriju \Bin , od IWS instalacije.
Ovaj file treba prekopirati u subfolder "Web'" od
aplikacije koja se IzvrSsava i startati ga sa te lokacije.
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Prije startanja ovoga Web servera, treba zaustaviti [IS
Services ( Microsoft Internet Information Services ) koji je po
default-u iInstaliran kod instalacije WIN2K ili WINXP
Operativnih sistema.

Ovo zaustavljanje se moze ostvariti u okviru Control Panel<<
Administrative Tools<<Services<<IIS Admin , koje treba
zaustaviti , klikanjem na STOP taster.

Nakon toga treba startati Indusoft WEB Server drajver |,
klikanjem na gore pomenuti NTWebServer.exe.

Sa ovo dvoje koje se izvrSava, sada korisnik moze da koristi
IE browser da se spoji sa aplikacijom time sto Ce izabrati
URL kao

http:// IP adresa raCunara na kojem je WEB Server/< ime
aplikacionog ekrana>.html.
50



SPSS - IWS HMI SOFTVER

U nasem primjeru to Ce biti, ako predpostavimo da je glavni
ekran sa kojim pocinje apllkacua . silemens.scr odnosno
siemens.html:

http:// 195.130.59.201/siemens.html.

Pojavice se prompt za ime korisnika i njegovu lozinku, koje
treba unjeti iz liste konfigurisanih korisnika.

Kada se pojavi ekran, korisnik moze interaktirati sa njim i sa
aplikacijom u potpunostl kao I sa terminala raCunara na
kojem se izvrsava aplikacija.

Nakon ovoga moze da pristupi ovoj serverskoj aplikaciji sa
bilo kojeg PC u LAN mrezi ili sa Interneta , kao thin klijent ( tj.
bez da ima instalisan IWS software na tom PC-ju), unoseci u
njegov Internet Browser slijedecu adresu:

http:// 195.130.59.201/siemens.html
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Ostala polja na ekranu za konfigurisanje Web servera imaju
slijedecCa znacenja:

Send Period (ms) je polje u kojem se specificira period
slanja ( u msec), tj. period u kojem se razmjenjuju podaci
izmedju Servera i stanica tankog klijenta na Internetu.

Disable Remote Client Commands, check box: Kliknuti na
omogucenje ovog boksa da se sprijeCi da udaljeni klijent
moze izdavati komande od tankog klijenta na Server.

Enable ToolTips, check box: Kliknuti da se omoguci ovaj
boks da se mogu vidjeti Windows ToolTips kada se gledaju
aplikacioni ekrani na Web tankom klijentu u IE Browseru.

Auto Screen Scaling, check box: Kliknuti da se omoguci
ovaj boks da se automatski skaliraju ekrani koji se prikazuju u
prozoru Browsera kod tankog klijenta.

Treba omoguciti ovaj parametar ako smo na Web tankom
klijentu, i zelimo da IWS skalira automatski ekrane, kada
promjenimo dimenziju prozora Browsera. 52
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Enable File Compression, check box: Kliknuti da se
omoguci ovaj boks da se komprimiraju fajlovi pohranjeni u
\Web folder aplikacije.

Ova opcija je korisna da se reducira vrijeme downloada,

narocCito ako je spora Internet konekcija imedju Web Servera |
tankog klijenta sa IE Browserom.

Kliknuti na IP Security taster da se otvori IP Security dijalog
koji izgleda kao na slijedecoj slici:

[ ok ][ canes ]

Koristiti parametre u ovom dijalog prozoru da se specificira
opseg |IP adresa za one racunare kojima je dozvoljen pristup
kao Web tankim klijentima.

53



SPSS - IWS HMI SOFTVER

Ukoliko promjenimo bilo koju od ovih informacija u Web dijelu
Project Settings dijaloga, moramo verificirati aplikaciju za
nove setinge. Da bi se verificirala aplikacija, treba izabrati alat
Verify iz Menu alatne letvice.

Takodjer, posto se Web stranice prikazuju iz aplikacije
putem Web Servera, aplikacija mora da se izvrsava u run-
time-u a takodjer mora se izvrSavati i Web server, kao i TCP-
IP server da bi se mogle gledati stranice kod tankog klijenta.
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