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SEMINARSKI RAD Br. 5
Koristeći predloženi pojednostavljeni simulacioni model PWR ( pressurized water reactor ) nuklearne elektrane,  koristeći softwareski paket IWS,  uraditi slijedeći seminarski rad:
a. Razviti za  aplikaciju ekrane za kontrolu, vodjenje i nadzor sistema sa  ekranima za real time i historijski alarm i real  time i historijsko trendiranje. 

b. Razviti, koristeći  math sheetove,  simulaciju za sve tagove koji se koriste na ovim  ekranima  koristeći raspoložive funkcije iz biblioteke IWS. Dodati ekrane koji će omogučiti kontrolu,  nadzor i vodjenje svakog od objekata sa glavnog ekrana , ukljućivo i  komandovanje dijelovima procesne opreme  i njihovim parametrima. 

c. Povezati neke od tagova u aplikaciji sa OPC Serverom i koristiti  grupe i iteme  iz   lokalnog i mrežnog  OPC servera DA i A&E  (  kao napr.  Factory Soft Modbus OPC Sample, Factory Soft Modbus OPC DA, ICONICS OPC Simulator , Softing OPC Toolbox Demo, MMIOPC Simulator ), da bi se demonstriralo povezivanje  IWS kao OPC klijenta sa  lokalnim i  daljinskim OPC Serverom .

d. Koristeći ODBC protokol , povezati aplikaciju i pohranjene podatke iz aplikacije (naprimjer neke  pozicije opreme  iz aplikacije koje su interesantne za održavanje i naručivanje rezervnih dijelova )  sa MS Access ili Oracle relacionom bazom u koju treba takodjer pohranjivati ove podatke  ili ih ažurirati odnosno vaditi iz tabela baze i pokazivati na dodatnom ekranu namjenjenom za održavanje. 
e. Koristeći DDE komunikacioni protokol povezati aplikaciju u IWS-u sa Excelom i kreirati u Excelu izvještaj  sa pregledom velicina iz aplikacije sa vremenskim izvještavanjem svakih 2 sata ili po zahtjevu. U izvještaj uključiti i totalizaciju nekih procesnih velićina iz aplikacije kao i podatke o vremenskim resursima i korištenjem tih resursa  ( vremenski interval rada dijelova opreme i preostali resurs do remonta ). Takodjer uključiti i neke tabele koje daju pregled proizvodnje električne energije  odnosno resursa kojim se u aplikaciji upravlja sa cijenom po jedinici i proizvedenoj kolićini.
f. Konfigurisati i demonstrirati rad  ODBC protokola u mreži kada je MS Access baza locirana na drugom računaru u mreži. 
g. Generisati funkciju prevodjenja teksta na ekranima  sa bosanskog (hrvatskog/srpskog ) na engleski jezik 

h. Konfigurisati i demonstrirati rad aplikacije na više  računara u mreži koristeći TCP/IP protokol  u multiple klijent - server konfiguraciji

i. Konfigurisati alarmne grupe sa nivoima prioriteta i selekcionim zonama sa posebnom podjelom na primarni i sekundarni krug nuklearne elektrane. 

j. Konfigurisati korisničke sigurnosne grupe za authentikaciju korisnika sa pravima pristupa i nivoima sigurnosti. 

k. Konfigurisati i demonstrirati rad aplikacije sa Web tankim klijentima ( Web Thin Client ) u mreži sa Web browser pristupom ( IE   6 ).
l. Realizovati ekstenzivni i dovoljno detaljni help file koji će omogučiti drugim korisnicima da upotpunosti razumiju razvijenu aplikaciju te da je mogu autonomno koristiti i dodatno modificirati i proširiti. Ovaj help fajl treba biti inkorporiran u cjelokupnu aplikaciju i treba se pozivati iz nje.

P.S.

Ostale karakteristike razvijene aplikacije trebaju biti u saglasnosti sa preporukama za razvoj aplikacija u  IWS-u datim u dokumentu :

Upustvo za pravljenje seminarskih radova IWS – GENESIS32 , Ver. 1

Koji se nalazi u drugom attachementu ili može biti downloadovan sa   site-a  ETF Sarajevo ,  za novije verzije 
